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LEYENDA SUSCEPTIBILIDAD A LAS INUNDACIONES Y EROSION FLUVIAL - REGION MOQUEGUA

GRADO

Terrenos que corresponden a las llanuras de inundacion, terrazas bajas v abanicos aluviales de baja pendiente, que se inundan de manera periddica a ocasional en los valles (tributarios |
principal) interandinos de la region, los cuales se distribuyen en:

= Rio Fundicién: con cauce anastomosado, cuyo ancho de cauce varfa entre 80 y 230 m, sobre los 3850 m s.n.m., los sectores que se desarrollan sobre estos terrenos son Tolapalca, Collanuyo|
y Vaquena en la margen izquierda del rio (limite con el departamento Puno). También corresponde los terrenos planos de la confluencia con el rio Paltiture hasta el sector Chacoyoc.

« Rio Ichuiia: valle con ancho de cauce anastomosado de 50 a 330 m, debido a control estructural le cauce del rio se estrecha en el sector Ichuiia y luego se ensancha hasta 120 m, donde se
ubica el poblado Ichufia sobre una terraza aluvial de casi 300 m de ancho en la margen izquierda del rio. Con presencia de abanicos aluviales con terrenos ligeramente inclinados en la margen]
derecha del rio.
* Rio Tambo: Valle amplio medndrico y anastomosado; en el tramo que inicia desde el poblade Yunga hasta la confluencia del rio Yarihualla, con un ancho de cauce de hasta 125 m, estadio|
del poblado Yunga, poblados Pampilla y Exchaje, aledafios a la margen izquierda del rio. También presenta erosion fluvial en algunos sectores puede afectar plataforma de la carretera Ichuiia-
Bellavista, Varias hectireas de terrenos de cultivo de Yalagua, Lucco y Torata en ambas margenes del rio Tambo (200 m de ancho de cauce) aledarios al cauce del rio periddicamente sonl
gravemente afectadas. Sector La Fabrica-Chichilaque, tiene un ancho de cauce de 220 m, con terrazas aluviales de hasta 500 m de ancho ocupado por terrenos de cultivos. Entre las localidades
Puente Agua Blanca-La Pampa con un ancho de 190 hasta 380 m de ancho.

= Rio Puquina: cauce meandrico con un ancho de hasta 75 m de ancho (Aylaque hasta confluencia con ¢l rio Seche Esquino).

= Rios Seche-Capilla-Esquino: rio meandriforme, valle amplio de hasta 110 m de ancho (Seche-Challahuayo-Huayra Punco). Ademas inundacion de terrenos planos aledafios a los cauces de
las quebradas de este tramo.

* Rio Coralaque: con cauce de hasta 430 m (Chacrapampa-Olinto), en algunos sectores puede afectar el tramo de carretera Coralaque-Torata en la margen izquierda del rio.

« Rio Crucero-Jucumarini: cauce de hasta 90 m de ancho (Jallucala-Ceollpa), confluencia del rio Crucero y San Antonio. Sobre estos terrenos se desarrollan los poblados Crucero, Tolapampa,
Pacchiri y Huancune.

= Rio Carumas: con ancho de cauce de hasta 130 m, lerrazas de hasta 360 m de ancho en ambas mérgenes del rio ocupado por terrenos de cultivo en el tramo Balconcillo-Lactogen.

* Rio Moquegua-Osmore/llo: valle amplio con terrenos planos ligeramente inclinados adyacentes al cauce del rio Moquegua ocupado por extensos terrenos de cultivo con ancho de cauce que
varia de 50 a 120 m, tramo aproximado de 7,2 km del maleedn riberefio (comprendido entre los pucntes Tucumén y E1 Rosal) hasta ¢l puente Los Angeles (Samegua); confluencia de los rios
Tumilaca, Torata y Sajena, lugar donde se encuentran las bocatomas del sector de Tumilaca, para la caplacion de agua de la EPS de uso poblacional. Terrenos ocupados por cultivos dil
terrenos a la altura de Hogar Belén. Terrenos adyacentes en ambas margenes del rio Osmore donde se encuentra el sistema de riego e infraestructura hidriulica como bocatomas de regadio de
valle de Ilo, con ancho de cauce de hasta 220 m en el sector Santo Domingo (Bocatoma de Ilo) confluencia con la quebrada Guaneros.
= Altiplanicies: localizdndose en la altiplanicie aluvial, se localizan en la zona de bofedales y pampas Titire, Quesllampo, entre otras.

= Terrazas bajas: terrenos de baja pendiente formado por los valles de rios Tambo, Moquegua-Ilo, v quebradas La Capilla, de Chapi conformado por valles amplios de pendientes bajas ¥
abanicos aluviales en la region.

Pueden ocurrir inundaciones con precipitaciones pluviales excepcionales, por acumulacion de agua en zonas mal drenadas o con poca capacidad de infiltracion, a lo largo de torrenteras,
quebradas y rios. Se distribuyen en:

Media** « Terrenos planos ligeramente inclinados circundantes a la laguna Vizcachas, embalse Pasto Grande, entre otras.

* Valle de los rios Aruntaya, Chincune, en zona de bofedales como la Pampa Vilaje, sector Aruntaya.

* Terrenos de baja pendiente que conforman abanicos aluviales.

« Terrenos plano-ondulados, localizados al suroriente de la regién en ambas margenes del rio Lloquene, entre otros, en las pampas Jaguay, Pascana, Lomero y El Chorro.

* Terrenos bajos adyacentes a terrazas, vertientes de suave inclinacion, valles fluviales y rios secundarios.
* Terrenos levemente inclinados, mal drenados, que podrian ser inundados con lluvias excepcionales.

Muy Baja a Nula |*Vertiente de laderas inclinadas y concavas de montafias y colinas; terrazas antiguas clevadas.

* En estas dreas son frecuentes ademds los procesos de erosioén fluvial o de riberas.

** En el mapa de susceptibilidad aparecen algunos valores de susceptibilidad media en las paries altas. Esto se debe al grado de precisién del mapa de pendientes de acuerdo a la equidistancia entre las curvas de
nivel y la escala de mapa utilizado. Eslas areas al parecer planas pueden ser susceptibles a inundacion por aguas pluviales.
La clasificacion de la susceptibilidad presentada aqui. es una gencralizacion a escala 1/400 000. La delimitacion deben considerarse en forma referencial v no como valores absolutos,
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