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GRADOS DE SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA
GRADO RECOMENDACIONES
Se debe prohibir el desamollo de toda infraestructura, sin el conocimiento geolégico
detallado previo. Son necesarios los estudios geoldgicos-geotécnicos al detalle
Muy alto para el desarrollo y construccion de infraestructura de cualquier tipo (carreteras,
puente, presas, hidroeléctricas, entre otros) o habi litacién urbana.
Se debe restringir el desamollo de infraestructura urbana o de instalaciones para %
una alta concentracion de poblacion. En el caso de infraestructura vial, lineas de i,
Alto energia, actividad minem, etc., se deben de realizar estudios geotécnicos de T g
detalle. S
Pemitir el desarrollo de infraestructura urbana e i ndustrial, siempre y cuando se
realicen estudios técnicos detallados, con el fin de conocerlas propiedades fisicas
Moderado de los terrenos para tomar decisiones respecto a la viabilidad del proyecto.
En las zonas de bajas susceptibildad se recomienda permitir el desarrollo de
infraestructura siempre y cuando se incorporen las recomendaciones del estudio de
Bajo disefio para hacer viable cualquier proyecto, 0 adaptarse a las condiciones del
terreno.
Para zonas caracterizadas como susceptbilidad muy baja, se recomienda evaluar || — NW &/ ¥ /N0 N Ll 0 ek e S T e 0o
los procesos geohidroldgicos cicundantes (inundacion y erosion fluvial), en las
Muy bajo areas de escomentia, generacion de flujos de detritos u otros movimientos en masa o
en sus zonas marginales. ay
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