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GRADOS DE SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACION Y EROSION FLUVIAL
GRADO COLOR CARACTERISTICAS DE LOS TERRENOS
Corresponden a las llanuras de inundacion, torrenteras secas y abanicos aluviales de baja
Alto (¥) pendiente, que se inundan de manera periodica a ocasional en los valles (tributarios y principal)
interandinos de la cuenca baja, media y alta.
Pueden ocurrir inundaciones con precipitaciones pluviales excepcionales, por acumulacion de
Moderado (**) agua en zonas mal drenadas o con poca capacidad de infiltracion, a lo largo de torrenteras,
quebradas y rios.
Terrenos bajos adyacentes a terrazas, vertientes de suave inclinacion, valles fluviales y rios
Bajo secundarios. Terrenos levemente inclinados, mal drenados, que podrian ser inundados con lluvias
excepcionales.
Vertiente de laderas inclinadas y concavas de montafias, colinas y lomadas; terrazas antiguas
Muy bajo o nulo elevadas.
(*) En estas areas son frecuentes ademas los procesos de erosion fluvial o de riberas. o g
(**) En el mapa de susceptibilidad aparecen algunos valores de susceptibilidad media en las partes altas. Esto se debe al grado de precision del \ i ’ .
mapa de pendientes de acuerdo a la equidistancia entre las curvas de nivel y la escala de mapa utilizado. Estas areas al parecer planas pueden P i
ser susceptibles a inundacién por aguas pluviales. /M
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