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Coordinates System: UTM — 19S
Datum: PSAD56 (Mean)
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Reduccion al Polo
(nanoTesla)

ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO
ESTUDIO TERRESTRE
INSTRUMENTACION

Base: Gem, GSM—19
Movil: Gem, GSM—19

PARAMETROS DE CAMPO

Estacion Base : cada 10 segq.
Datum de campo : 25100 nT
Intervalo de lecturas: 10m y 5m

CAMPO GEOMAGNETICO CALCULADO

Declinacion : —2.9924°
Inclinacion : —3.3848°
fuerza del Campo Total: 24979 nT

PRESENTACION DE DATOS

Tipo de datos : Campo magnetico total
Tama o de Celda : 1)25m, 2)5m

Filtro : Pasa—bajos >= 30m
Lecturas : Campo total — 25100 nT
Valores : Cada 20m

20 nT

100 nT

ESCALA 1 : 10 000
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INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

PROYECTO LIMAMAYO
Cusco, PERU

ESTUDIO MAGNETICO

CONTORNOS DE LA REDUCCION AL POLO
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Interpretado por: R. Caceres, Geofisico
Procesado por: G. Fernandez, Geofisico
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