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1.0

2.0

INSPECCION TECNICA DE PELIGRO GEOLOGICO DEL CASERIO
GUAYACAN

(Distrito Jamalca, Provincia Utcubamba, Region Amazonas)

INTRODUCCION

Durante el desarrollo de los trabajos de campo del proyecto Mapas
Geomorfologicos por Regiones, el Sub Gerente de Defesa Civil del Gobierno
Regional de Amazonas solicito verbalmente a la brigada del Instituto
Geologico Minero y Metalurgico (INGEMMET), encargados_de los trabajos
antes mencionado, la Inspeccién Técnica de Peligro Geolégico del Caserio
Guayacan; posterior a la inspeccion técnica, el Sub Gerente de/Paoblacion y
Promocion Social de la Municipalidad Distrital de Jamalca, mediante Oficio
N° 07-2012-G. L. JAMALCA/STDS, se dirige a la ‘Presidenta del Consejo
Directivo del INGEMMET, solicitando Informe de 'RiesgoGeoldgico del
Caserio de Guayacan.

Los trabajos de campo se realizaron en coordinacion,con la Alcaldesa vy el
Sub Gerente de Poblacién y Promocién, Social de Ia Municipalidad Distrital
de Jamalca.

En este informe se emiten las,conclusiones y recomendaciones pertinentes
gue la Municipalidad Distrital desJdamalca debe tomar en cuenta para la
prevencion y mitigacion ‘de los, procesos geohidrologicos — geologicos
ocurridos en su jurisdiccion, para asi evitar problemas futuros.

El informe se 4basa, en las observaciones realizadas en campo, la
interpretacion<de fotos aéreas e imagenes satelitales, asi como de la
informaciondisponible en‘el boletin titulado Riesgo Geoldgico en la Regién
Amazonas, publicada en, el 2009 e investigaciones geoldgicas realizadas
anteriormente.

ASPECTOS GENERALES

Politicamente el caserio de Guayacan se ubica dentro del distrito de
Jamalca, provincia Utcubamba, Regibn Amazonas. Figura N° 1.

El*acceso desde Lima es por via aérea o terrestre hasta la ciudad de
Chiclayo, luego se continta por la carretera Fernando Belaunde Terry
pasando por los pueblos de Motupe, Pucara y Bagua Grande hasta llegar al
desvio Jamalca, de alli se desvia a la derecha por una carretera afirmada
hasta llegar al caserio de Guayacan.

Segun los mapas del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia -
Senambhi, para el sector inspeccionado, la precipitacion pluvial acumulada
durante el periodo lluvioso normal (setiembre — mayo) es de 1400 a 1600
mm, y para el periodo de precipitacion acumulado en el evento del fenbmeno
“El Nifo” 1997/1998 fue de 600 a 800 mm. Figuras N° 2y N°3.
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Figura N° 1. Ubicacion.

Foto N° 1. Vista panoramica del caserio de Guayacan.
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Figura N° 2. Precipitacion acumulada durante el periodo lluvioso, setiembre
a Mayo. Fuente SENAMHI.
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Figura N° 3. Precipitacion acumulada durante El Nifio de 1997 — 1998.
Fuente SENAMHI.



’}{Q\HNGEMMET INFORME TECNICO A6614

3.0

4.0

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS Y PENDIENTE DE LOS TERRENOS

3.1 ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS

En el contexto fisiografico regional, se localiza en la unidad denominada
cordillera oriental, con altitud local que varian entre los 3000 msnm en la
cima de montafias y 600 msnm en el cauce del rio Utcubamba.

La unidad geomorfoldgica identificada corresponde a relieve montafioso
estructural de roca sedimentaria. Foto N° 4.

En la zona, la ladera de la montafia ha sido intensame

proceso de movimientos en masa como deslizamie on de
suelos y erosion en carcava.

3.2 PENDIENTE DE LOS TERRENOS
Segun el modelo de Pendiente de los terren a N° 2), elaborado
en base a la carta topografica nacio ,000. El flanco de

la ladera montafiosa donde se ubi
pendiente que varia de 5°
considerado como superficies

o
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Figura N° 4. Mapa de pendiente de los terrenos.

ASPECTOS GEOLOGICOS
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5.0

En el contexto regional, segun el Mapa Geoldgico del cuadrangulo de Bagua
Grande, cuadrante Il, elaborado por Chacaltana et al (2011) la formacién
geoldgica que aflora en la zona inspeccionada corresponde a la Formacion
Cajamarca, secuencia indiferenciada constituida por calizas masivas en
estratos gruesos de 50 cm a 1 m de espesor, color gris a gris pardusco con
estratificacion ondulante. Las calizas son micriticas y biomicriticas,
intercaladas con capas de margas. La unidad contiene abundante presencia
de fosiles invertebrados entre los que destacan ammonites, pelecipodos y
equinoideos, todos bien desarrollos, lo que indica un ambiente marino
neritico de plataforma interna amplia.

En el contexto local, la Formaciéon Cajamarca, s muy
meteorizada y triturada, lo que nos indica que, en el pas ambién fue
afectado por procesos de movimientos en masa. F

T 3 £ |

uy meteorizada y triturada en la

Ty

Foto N° 2. Litologia éscarpa del

deslizamiento activo.

PELIGROS GEOLOGICOS
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Al sureste del caserio de Guayacan se observo eventos de movimientos en
masa antiguos (escarpa de deslizamiento antiguo) cubiertos por arbustos y
pastos naturales. Foto N° 3.

Al sur, y a 100 metros del caserio de Guayacan, se observé una escarpa de
deslizamiento activo (Fotos N° 4) y agrietamientos longitudinales. La grieta
principal tiene una longitud estimada de 150m, ancho 1 m y profundidad
mayor a 10 m (Fotos N°5).

Por los indicios encontrados en la zona del caseriom Guayacan
(agrietamientos, saltos de escarpas de 0.5 a 1 m, basculamientos, reptacién
de suelos y otros), se estima que el deslizamiento en formacidon tenga una
longitud de escarpa de 230 m, con una superficie de rotura rotacional y que
afectaria 85 hectareas de superficie.

CAUSAS DEL MOVIMIENTO

e Fuertes precipitaciones tipicas de la zona.

e Roca muy meteorizada & fracturada, cubierta por depdsitos
cuaternarios.

e Orientacion de la estratificacion rocosa favorable a talud.

e Deforestacion de laderas.

e En el cuerpo del deslizamiento existe un estanque de agua para
tratamiento de agua potable gque esta desnivelado o inclinado (Foto
N°6). Posiblemente el agua del estanque este filtrando sobre el
cuerpo derdeslizamiento y sea una de la causas de la ocurrencia del
deslizamiento.

e Existencia «de l|adera de montafia estructural afectada por
moyimientos en masa antiguos, cuyo depadsito dio origen a este nuevo
evento.

DANOS.OCACIONADOS O PROBABLES

e Las paredes de la Escuela Primaria N° 17325 estan afectadas, se
tienen fisuras, por causa del deslizamiento.

e El estanque de agua que abastece al caserio de Guayacan esta
desnivelado.

e Los arboles del talud donde ocurre el deslizamiento y agrietamientos
del suelo, se encuentran inclinados.

e Losterrenos de cultivo ubicados en el talud inferior del poblado (cerca
al cauce de quebrada) se encuentran afectados por reptacion de
suelos.

e En caso que el deslizamiento continie su desplazamiento en forma
retrogresiva afectaria directamente a las viviendas y terrenos de
cultivo del Caserio.
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Foto N° 4. escarpa princial del deslizamiento
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Foto N° 5. Foto Agrietamientos “longitudinales en la cabecera del
deslizamiento
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6.0

SUSCEPTIBILIDAD A LOS PELIGROS Y PELIGROSIDAD

En general, segun las caracteristicas del terreno observadas en campo y
considerando como base el mapa de susceptibilidad por movimientos en
masa del Peru (Direccion de Geologia Ambiental y Riesgo Geologico, 2010)
y el mapa de movimientos a masa de la Region Amazonas (Medina, et al
2009). La susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa es muy
alta, es decir si las condiciones que la zona no es apta para construccion de
viviendas.

13
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CONCLUSIONES

a)

b)

c)

d)

f)

La unidad geomorfolégica identificada en la zona del caserio Guayacan
corresponde a relieve montafioso estructural de roca sedimentaria afectada por
proceso de movimientos en masa como deslizamientos, reptacion de suelos y
erosion en carcava. La pendiente del terreno varia de 5° a 15°, este rango de
pendiente esta considerado como superficies de pendiente moderada.

En el contexto regional, la formacion geoldgica que aflora en la zona
inspeccionada corresponde a la Formacion Cajamarca, secuencia
indiferenciada constituida por calizas masivas en estratos gruesasintercalada
con capas de margas.

Al sur, y a 100 metros del caserio de Guayacan, se observa escarpa de
deslizamiento activo y agrietamientos longitudinales en‘el.macizo,rocoso. La
grieta principal tiene una longitud estimada de 150m, ancho 1 m.y profundidad
mayor a 10 m.

Se estima que el deslizamiento en formacion tenga,una longitud de escarpa de
230 m, con una superficie de rotura rotacienal yaque afectaria 85 hectareas de
superficie.

En caso de producirse el deslizamiento ‘afectaria 01 Escuela Primaria, 01
estanque de agua, terrenosde cultives y viviendas del caserio de Guayacan.

Dadas las observaciones de campo e interpretaciones geoldgico-
geodinamicas, hacen_gque la zona del caserio Guayacan sea considerada de
PELIGRO INMINENTE, tanto en temporadas de lluvias, como en un eventual
movimiento sismico fuerte.

14
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RECOMENDACIONES

a) Reubicaciéon inmediata de las viviendas que se encuentran en el caserio
Guayacan.

b) Vaciar y reubicar los estanques de agua.
c) Reforestar la zona.

d) Sellar las grietas abiertas

S
\
&
&
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