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PELIGRO POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DE MUSGA 
Distrito Musga - Provincia Mariscal Luzuriaga ï Región Ancash 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

La Jefa del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de 

Riesgo de Desastres - CENEPRED, mediante Oficio N°207-2012-

CENEPRED de fecha 05 de julio 2012, se dirige a la Presidente del Consejo 

Directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-INGEMMET, 

solicitando un estudio geológico de los terrenos donde se encuentra 

asentada la población del distrito de Musga. 

 

Atendiendo a esta solicitud, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 

Geológico de INGEMMET comisiona al equipo de inspección conformada 

por los Ing. Segundo Núñez Juárez, Magdie Ochoa Zubiate y Lucio Medina 

Allca y al Bach. Edwin Calderón Vilca. Los trabajos de campo se realizaron 

entre el 15 al 18 de septiembre del 2012. 

 

Para realizar la visita técnica se hicieron coordinaciones previas con el 

Alcalde Distrital de Musga, Sr. Cristóbal Poma Isaías. En los trabajos de 

campo se contó con la presencia de los moradores Alejandro Vega Velarde 

e Isaías Cristóbal Poma. 

 

En este informe se emiten las conclusiones y recomendaciones pertinentes, 

que la municipalidad de Musga debe tomar en cuenta para la prevención y 

mitigación de los procesos geológicos ocurridos en el sector de Musga, para 

así evitar problemas futuros de esta índole. 

 

1.1 PARTICIPACIÓN 

a) Elaboración del Informe:  

Ing. Segundo Núñez Juárez 

             Ing.    Magdie Ochoa Zubiate 

b) Colaboración en los trabajos de Campo: 

Ing.     Lucio Medina Allca 

Bach.  Edwin Calderón Vilca. 

c) Digitalización de mapas: 

Ing.  Samuel Lu León 

             Ing.    Malena Rosado Seminario. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

La localidad de Musga está comprendida entre las coordenadas UTM:  

 

- 9010000 N. 9016000 N 

- 240000E, 247000 N 
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A una altitud de 3000 m.s.n.m. (Figura 1). Cuenta con una población de 1094 

habitantes (INEI-2007), que se dedica principalmente a la agricultura. 

 

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación 

 

La zona presenta clima cálido y seco. En cuanto a las precipitaciones, no se 

cuenta con una estación hidrometeorológica, la cual debe gestionarse; sin 

embargo de la estación de Pomabamba, la más cercana al área de trabajo, 

registra precipitaciones históricas mensuales hasta de 300 mm  (SENAMHI, 

2009). 

 

El sector se encuentra en expansión urbana (Foto 1), proceso que se realiza 

sin planificación y sin ordenamiento territorial, ubicándose viviendas en 

áreas vulnerables a peligros geológicos y /o eventos de movimientos en 

masa tipo deslizamientos. 
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3. TRABAJOS ANTERIORES 

- El informe ñReconocimiento geol·gico §rea urbana del distrito de 

Musgaò (Marzo 2003), realizado por los Ing. Jesús Vizcarra Arana y Claudio 

Velarde Ramirez, menciona entre sus principales conclusiones y 

recomendaciones que: 

a) Toda el área verificada en futuro irán sufriendo las consecuencias de 

asentamientos diferenciales; por lo tanto será necesarios ubicar áreas 

para la reubicación de la urbanización con extensión superficial para la 

población existente y su incremento poblacional futuro. 

 

- Del ñESTUDIO DE RIESGOS DISTRITO DE MUSGA, PROVINCIA 

MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE  ANCASHò (2003-

Agosto), realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI, por 

intermedio de los Ings. Rosario Guevara Salas y Raúl Ladines Carrasco, en 

sus conclusiones y recomendaciones principales señalan: 

a) La Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga y la Municipalidad 

Distrital de Musga deberán ubicar una zona segura para la reubicación de 

la población que se encuentra en alto riesgo a ser afectada por el 

deslizamiento, de activarse en épocas de lluvias. 

b) Se debe realizar un estudio geológico.-geodinámico de la zona 

desestabilizada a fin de dar solución definitiva para estabilización del 

deslizamiento. 

 

- Del ñESTUDIO GEOLčGICO PRELIMINAR DE LA CUENCA 

HIDROGRĆFICA DE MUSGAò (Octubre-2003). Estudio realizado por Msc. 

Ing°  Santiago Linares, recomienda: 

a) Construcción de canales de coronación y reservorios en la parte superior 

del poblado de Musga, con la finalidad de captar las aguas de lluvias y de 

filtración durante épocas de lluvia, y también la filtración durante la época 

de estiaje, para evitar los deslizamientos de suelos. 

b) Reubicar las viviendas y locales ubicados en las partes bajas del pueblo 

de Musga 

 

- Del ñEstudio Preliminar de deslizamiento de terreno en el poblado de 

Musgaò (Junio 2012), realizado por los profesionales de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Dr. Jacinto Isidro Giraldo, Msc. Ing. 

Porfirio Poma Rique y Ing. Arnaldo Ruíz Castro, mencionan dentro de sus 

conclusiones y recomendaciones: 

a) Construir canales de coronación en la parte alta de la población. 

b) Construir canales de drenaje en la población y parta baja de la misma. 

c) Reubicación y proliferación de construcciones. 

 

4. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 

El poblado de Musga se encuentra en la ladera de una montaña compuesta 

por en rocas sedimentarias (Foto1), con pendiente moderada, entre 20° a 

25°. 
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Geológicamente en el contexto regional, según INGEMMET-Boletín N° 60 -

1995, en el Área de Musga, se encuentran afloramientos de la Formación 

Chicama, conformados por lutitas y areniscas,  sobre la cual sobreyacen por 

efecto de sobreescurrimientos (fallas de bajo ángulo) y plegamientos, 

secuencias de las formaciones Chimú, Santa y Carhuaz del Grupo 

Goyllarisquizga, compuestas por niveles de cuarcitas, areniscas, calizas, 

areniscas calcáreas y arcillitas con mantos de Carbón (antracitas), 

respectivamente  (Figura 2).  

 

Localmente, en el sector de Torrepampa, parte alta de Musga, afloran lutitas 

(Foto 2) con tonalidades negruzcas, intercaladas con algunos niveles 

delgados de areniscas. Por sectores, la roca presenta tonalidades 

amarillentas por alteración (Foto 3). 

 
Foto 1. Poblado de Musga Ubicado en una ladera de moderada 

pendiente compuesta por rocas sedimentarias. 
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Foto 2. Lutitas, con algunos niveles de areniscas. 

 

 

 

 
Foto 3. Afloramiento de lutitas de color gris oscuras, con algunos niveles 

de coloración amarillenta. 

 

DEPÓSITOS COLUVIO-DELUVIALES 

Estos materiales se encuentran distribuidos en la zona de Musga, 

originados por los depósitos dejados por antiguos movimientos en masa 

(deslizamientos).  

 

Se caracterizan por ser de tipo arcillo-limoso y de color beige; en 

sectores se aprecian algunos niveles negros, carbonosos (Ver Foto 4).  
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Foto 4. Niveles de depósitos conformados por arcillas, con algunos 

niveles carbonosos.  

 

En un sector se apreció un nivel gravoso con matriz arcillo-limoso. Los 

clastos son de areniscas de formas angulosas, con dimensiones no 

mayores a los 10 cm. (Ver Foto 5). 

 

 
Foto 5. Se muestran dos secuencias, una arcillosa (A) con algunos 

clastos y otra gravosa (B) en matriz arcillosa.  
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5. PELIGROS GEOLÓGICOS:  

Los movimientos en masa son parte de los procesos denudativos que 

modelan el relieve de la tierra. Su origen obedece a una gran diversidad de 

procesos geológicos, hidrometeorológicos, químicos y mecánicos que se 

dan en la corteza terrestre. La meteorización, las lluvias, los sismos y otros 

eventos (incluyendo la actividad antrópica) actúan sobre las laderas 

desestabilizándolas y cambian el relieve a una condición más plana 

(Proyecto Multinacional Andino-2007). 

 

En la inspección, se identificó movimientos en masa como deslizamientos 

rotacionales, deslizamiento-flujo, flujos de detritos y derrumbes, eventos 

tipificados de acuerdo a la clasificación propuesta por el Proyecto 

Multinacional Andino-2007. (Ver Figura 3) 

 

También se identificó, procesos de reptaciones de suelos y erosiones en 

cárcavas. 

 

5.1 DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DE MUSGA 

En el sector de Musga, tenemos: 

a) Superficie del terreno en forma de lomerios (Foto 6)  

b) Presencia de puquiales (Foto 7 y 8)  

c) Escarpas erosionadas (Foto 9) 

Las mencionadas son evidencias de un deslizamiento antiguo. 

 

 
Foto 6. Superficie del terreno, en forma de lomerío, escalonados y con 

superficies cóncavo, convexas. 
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Foto 7. Afloramiento de agua en la parte superior del poblado de Musga. 

 

 
Foto 8. Puquial ubicado en las inmediaciones del poblado de Musga. 
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Foto 9. Escarpas de deslizamiento diferenciadas en el sector de Musga. 

 

 

Los factores condicionantes son: 

a) Pendiente general de la ladera del cerro. Llega a tener hasta 20°   

(Foto 10) 

 

 
Foto 10. Localidad de Musga, ubicado en la ladera de montaña, con 

pendiente general de ladera de 20°. 

 

b) Substrato rocoso. Conformado por lutitas meteorizadas, consideradas 

como rocas de mala calidad (Foto11). 
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Foto 11. Lutitas meteorizadas, sector de Musga. 

 

c) Puquiales o filtraciones de agua y pequeñas lagunas, indican la 

saturación del terreno, se identificó hasta ocho sectores (Fotos 8 y 12).  

 

 
Foto 12.  Sector de Patopampa, muestra la saturación del terreno. 

 

5.1.1 Características del deslizamiento antiguo 

ü Ancho de escarpa: 1800 m. 

ü El salto principal del deslizamiento, no se aprecia por estar erosionado 

ü Se presentan reactivaciones recientes que tienen escarpas con 

longitudes de 100 a 200 m y saltos de entre 10 a 15 m. 

ü Diferencia en altura de la corona a la punta del deslizamiento: 700 m. 
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ü Longitud horizontal corona a punta: 250 m. 

ü Dirección (azimut) del movimiento: 230°. 

ü Área del deslizamiento: 1 742 300 m2. 

ü Área del deslizamiento reactivado: 103 840 m2. 

ü Avance de la zona reactivada: Retrogresivo. 

 

5.1.2 Reactivaciones del deslizamiento: 

El deslizamiento de Musga, a través del tiempo ha sufrido 

reactivaciones: 

a) Sector superior del deslizamiento 

En ella se observa seis antiguas escarpas erosionadas (Foto 9), 

producto de las reactivaciones antiguas. En la actualidad no hay 

indicios de reactivaciones recientes. 

 

En el extremo izquierdo del sector, se encuentra la laguna de 

Patopampa (Foto 13), en proceso de extinción. Sus dimensiones son: 

largo 23 m y ancho 10 m. Sus aguas sirven como pastoreo del 

ganado. 

 

 
Foto 13.- Laguna de Patopampa en proceso de extinción. 
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En la parte superior de la laguna tenemos terrenos de cultivo de 

alfalfa, regados mediante técnica de aspersión (Fotos 14 y 15). Hay 

que considerar que los cultivos de alfalfa necesitan de mucha agua, lo 

que conlleva a que este terreno se sature, lo que ocasionaría en un 

futuro reactivaciones del deslizamiento. 

 

 
Foto 14 

 
Fotos 14 y 15. Terrenos de cultivo de alfalfa regados mediante técnica 

de aspersión. 

 

En el cuerpo del deslizamiento se están presentando procesos de 

reptación (Foto 16), los cuales están llevando a la pérdida de suelos y 

por consiguiente la pérdida de  cobertura vegetal. 
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Foto 16. Las flechas indican la dirección del desplazamiento del suelo 

por el proceso de reptación. 

 

- Reactivaciones parte media 

En este sector se encuentra asentada la localidad de Musga (Foto 

17). 

 

En superficie, se presentan escarpas sucesivas del deslizamiento 

antiguo y procesos de reptación de suelos. 

 

 
Foto 17. Poblado de Musga. Con líneas  se muestran las 

direcciones de los desplazamientos. 

 

Respecto a los afloramientos de agua, el puquial que se encuentra 

en el mismo poblado presenta un mayor caudal. Por 

manifestaciones de los pobladores, hace años atrás en las 

inmediaciones de este sector había una laguna, la cual fue 

rellenada; actualmente sobre este relleno hay una construcción de 

material noble (Foto 18). 
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Foto 18. Filtraciones de agua en el sector de Musga. 

 

En esta parte también se encuentra la laguna de Seuga, que tiene 

aguas de color verdoso, en proceso de extinción. Esta superficie 

plana está ligeramente basculada producto del desplazamiento del 

antiguo deslizamiento (Foto 19). 

 

 
Foto 19. Laguna de Seuga. Se muestra en un terreno plano-

depresionado. 
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- Reactivaciones recientes en la parte inferior 

En la parte inferior central, se están presentando reactivaciones, 

siendo sus causas: 

a) Infiltraciones de agua provenientes de los puquiales existentes, 

canales de regadío, malas técnicas de regadío en  todo el 

cuerpo del deslizamiento (Foto 20 y 21). 

b) Suelo tipo arcillo-limoso, con niveles gravosos con matriz arcillo 

limoso, que permite la retención del agua y saturación del 

terreno (Foto 22). 

c) La pendiente general del terreno deslizado es menor a 20°. 

d) La reactivación, ubicada en el centro educativo de Musga, se 

debe al corte de talud efectuado para una trocha afirmada 

(Fotos 23 y 24). 

 

 
Foto 20. 

 
Fotos 20 y 21. Puquiales con drenaje inadecuado (canales sin 

revestimiento).  



PELIGRO POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DE MUSGA 

 

19 

 

 
Foto 22. Secuencia gravosa (A) y Arcillo-limosa (B) 

 

 
Foto 23. Zona afectada del centro educativo. 

 



PELIGRO POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DE MUSGA 

 

20 

 

 
Foto 24. Corte de talud para carretera y cerco perimétrico del centro 

educativo 

 

Según versiones de los lugareños la primera reactivación ocurrió 

hace 50 años en el sector de terrenos de cultivo (Fotos 25 y 26). La 

segunda data de hace 15 años en el sector de Rosagagra, (Fotos 

27 y 28). La tercera, recientemente cercana al centro educativo de 

Musga (Fotos 26 y 27). 

 

 
Foto 25. Terrenos de cultivos asentados hace 50 años, por efecto del 

movimiento del deslizamiento. 
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Foto 26. Sector donde se ubicó una vivienda, destruida por el 

desplazamiento del deslizamiento. 

 

 
Fotos 27 y 28. Reactivaciones en el sector de Rosagagra, viviendas afectadas. 

 

Recientemente se ha presentado una reactivación en la parte 

posterior del Centro Educativo de Musga (Fotos 29 y 30), donde se 

han formado una grieta con abertura de hasta 2 cm, con 

desplazamiento vertical milimétrico y con profundidad no 

determinada.  

 

 
Foto 29 y 30.  En la vista de la izquierda se aprecia el agrietamiento del piso. En 

la izquierda los desplazamientos milimétricos. 




























