


t. 

ntamiento Humano (AAHH) 13 de Junio se ubica, n la lad ra de un cerro de 
fuerte pendí nte, al Sureste de la ciud d de Lima, en el di trit de Villa María del 
Triunfo. 

s principales p ligr a que están expu t us pobladores son la aídas de rocas de 
las partes altas de la ladera y d rrum es de los terrapl ne mal conformados que 
terminan n un mun>s secos (pirca in ningún tipo d amalgamación los cuales s rían 
de alta p ligro idad en el caso de la ocurrencia de un si mo de uerte magnitud o llu i 
ex ep ionales. Asimi m parte de la manzana ' e susceptibl a un fluj excepcional. 
Por otro lado no s cuenta con un drenaj propiado de las aguas ervidas, y los silos 
con poco mantenimiento, originando entre otros malos olore . Como resultado 

ulnerabilidad ociales económi y ambientales in r m ntan el riesgo a que tán 
expu sto 1 pobladores d la z na. 

2. 1 TR D 

La Junta Directiva del 1 de Junio" oli 
Dir cti del Instituto 1 gico Minero Metalúrgi 
d eguridad fisica d 1 área que ocupan. 

a la Presidencia del on ~ 
GEMM T) una in pección 

n bas a ta licitud la Presidencia d 1 onsejo Dirccti o rdinó con la irección 
""jecuti a y la Dirección d e 1 gía Ambiental el enví d un especialista en peligr 
g 1 gicos al área en men i n. 

a inspección de campo se realizó el dfa lun 19 de Junio d 1 20 6 

3. p T G 

Muchas fami lías d bajos recursos económi , por poseer una ivi nda propia, llegan a 
ubicar e en zonas que muchas v no reúnen las condici n geológicas de scgurida 
fl i a adecuada, ni las minim modidades. 

El AAHH se u ica al ureste de la ciudad de ima, en el sector d J é arios 
Mariát gui Di trito de Villa Maria d 1 riunfo, en la Provincia y R gión de Lima Fig 

o 1 en las coordenadas UTM: 8656128 orte y 290055 te. 

El clima de la zona es templad húmed y con intensa nubo idad en in i mo. La 
t mp ratura en los mes s d in ierno oscila entr 11° a 1 7° mientras que en erano 

ta entre 20° a 30° . Tiene una humedad relati a que aria entre 60% y 97%. Las 
precipitaciones in males son escasas con pr; encía de garúas o llo iznas d bid a 
condicion s locale . 

El a ce o desde Lima es a tra é de la carretera Panam ricana ur Juego por la A 
al ador Allcnd i ta nue a), para doblar y e ntinuar por la . J é rl 

Mariátegui y proseguk por una carr tera afirmada hasta 11 gar a dicho asentamiento. 



u población e tima en 500 p r onas. cuya actividad prin ipal n lo trabajo 
e entual de ici ~ ocupan 120 vivienda precarias triplay-madera 
agrupada en lO manzana ; carecen de servi ios bá ico agua 
aba teciéndo e d agua a tra és de ci tema foto n° 1 la electricidad e 

b ervan ilo precari . 1 ervici de tran port públíco lo realizan d 
O an Genaro 

4. PE O 

Foto 
camión ci 
pamabast 

En lo corte de talud afloramientos de r ca en la ladera, e pudo ervar roca 
intru i as tipo gabr diorita, medianamente fracturadas moderadamente meteorizadas, 
pre entand un col r gri uro a gri erdo obre la cuaJe sobre acen depó ito 
r siduales de e pe ore entre 0.1 O a 0 .20 m, delu ialcs entre O 20 a 0 .60 m y e lu iale 
entre 0.50 a 00 m. d e p r apr irnadam nte 



preciar la roca d oolor gri ~ 
perficialmente oolor pardo amarill nto blanco 

(panizo), produ 10 d los fracturamient · rellenos d 
frtlctm:as. 

n la foto D0 7 ob rva la roca A), lo tdual (B y 
d lmial (C) . 

oto 7 

o uelo n eriazo y u u actual e predominantemente urbano marginal, ocupado 
por lote de vivienda , para lo cuaJ e han modificado las laderas empleando cortes 
efectuados para La habilitaci n urbana rem viendo parte del uel colu ial. 

5. o o 

La in pección realizada implicó Lo siguiente p o : 
a.- Reunión con la comunidad solicitante de la in pección. 
b.-Recolección revi i · n de información di p nible plano , inft rme anteriore , etc) 
e - repara i ' n de las ficha material de campo. 
d - Insp cción de campo: lenado de ficha, fotografta , t ma de información adi i nal 
e.- Prepar ión, entr ga di fu i · n del Infonne. 

Parad cribir 1 peligros geológico e u la clasificación de ame 1978). 



6. PE 1 R 

vento fi ico, p tenciaJmente p judicial, fenómen /o actividad humana que pued 
causar la muerte le ione daños material e , interrupci · n de la acti idad ocia! 
conómica o degradación ambiental i ir con el Riesgo) 

e han identificado lo iguientes tipo de peligr 

íd d R e : e ob ervan much bloque d rocas ueltas de diferentes tamaño en 
la parte media alta de la ladera de fuerte pendí nte, las cuale p drían caer rodar por 
gra edad o inducido p r un mo imiento í mi o, amenazando a la p r na su 
vi ienda en 1 manzanas " ", 'G' .. H' " f' y .. J ' . 

oto 10 

En las fot 8. 9 
rocas 



ujo : n un sector de la ladera e ha formad un n de talu o canchal producto de 
la caída de r , lo cuaJe con la ocurrencia de un sismo de fu rte magnitud 
teniendo en cuenta u pendiente (200 a 25° , podría desencadenar n un flujo eco de 
detritos a í mi mo con la ocurrencia d llu ia cep ionale , de encadenaría en un 
flujo de detrito o hua co, el cual p dria afe t al 1 al comunal y los lotes 1, 2 y 3 d 
la manzana • " 

Foto 11 . Cono de talus (lineas pWlteadas). 
en la depresión de la lad ra a la altura de la 
manzana "P . 



7. R 

Teniend como referen ia el libro de Vi ir con el rie go de la 
analiza los fact r físicos, ciales, económic s y ambiental s. 

10nes nidas, se 

ISIC : asas de material precario, construidas 1\ cmuento artesanale , en laderas 
de fuerte pendí nte susceptibl s a colap · instalacione 1 ctricas infi rmales. 

ocial: n lo educacional, alud seguridad y tradicional (co tumbres) e r guiar, debido 
a que se encuentran organizad con una difi ti a, que tra ja por el bi n común, per 
1 n contar e n rvicio d agua y de agU n más ulnerables a enfermedad 

infecci as. 

conómico: P blación de ese os recursos, mayormente e n trabajos e entuales por 1 
qu no tienen acc a crédito , pr tamos y segur . 

Ambiental: No cuentan con un sistema de aguas servidas y se percib malos olor de 
los silos p r falta de mantenimiento. 

8. O L 10 YRE 

• ubicado en una lad ra de fuerte pendiente 25° a 35°) con alta peligrosidad 
la aidas de r y derrumbe d los terraplene . 

* i iendas precarias, asentadas obr terraplen mal conformados cuya parte frontal 
tennina n muro seco (pir a), sin ningún tipo de amalgamación y en algunos casos altas; 
las cuales repr entan un alto riesgo para la vivienda obre la cual e encuentra y los 
1 t s inmediato in~ rieres, en el upuesto colap o de ella. 

* n la lad ra se observan muchas r cas sueltas de ariado tamañ las cuaJe podrían 
ca r y rodar por gravedad o inducidos p r un mo imi nto sísmic y afectar a los 
p bladores y i iendas de J manzanas 'F'' 'G ', H 'l y "J"; i ndo este el 
princip 1 peligro geol gico al que e tán expue to . 

* e obs rva conos de talus o canch 1 s los cuaJe con la ocurrencia de un ismo de 
fuert magnitud o llu ias excepcionales p dría originar un flujo, el ual afectaría al 
local munal y lo 1 t 1 2 y 3 de la manzana 

• e recomienda detener la pansión ur ana y en lo p ible reubicar 1 

* Se recomienda limpiar el perím tro del asentamiento humano de las r cas suelta 
forestar 1 parte alta de la ladera, que las pircas no up ren un m tro de altura y tengan 
al :ún tipo de adhesión· 1 cual permitirá reducir el rie go ante los p ligros de ritos. 

* Elaborar con ap o técnic un sistema d drenaje de la aguas rvidas y soli itar a 
las aut ridades pertinentes que les oriente d cómo deben realizar la nstrucción d 
sus í iendas. 



• D bido a u baja resistencia y a que una sobrecarga podría causar su e Jap o no 
d b construir con material noble sobr t rraplenes mal compactados y que t rminan en 
muro sec in ningún tipo de amalgamación. 

* Solicitar al Instituto acional de Defen a ivil los e pacite en 1 forma que deben 
afrontar 1 p ligro g lógicos qu onstituyen una amenaza a su seguridad fisica. 

9. 

• N IONE UNIDAS (2004 : Vivir con el Riesgo. 

• DJ 1978): tope movem nt type and processe in R. .Schustcr and 
RJ . Krizek ads) Landslid s analysi and control pecial report 176. 



FICHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL A.A.HH : •13 de Junio• 
Numero de Ficha: Realizado por: Carlos Guerrero B. 1 Fotografías: 1 al 14 

UBICACION POLITICA 

Sector José Carlos j Di t ' t j Vi lla Marra del 
Mariát~ui s n ° Triunfo 

Provincia Lima Opto. 
1 

Lima 

UBICACION GEOGRAFICA Norte 8656128 Este 290055 Cota 1 480 

Acceso: Panamericana Sur, continua por la Av. Salvador Allende 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 
N° Vivien. 1 N° Manz. l N° de Hab 1 Tipo de construcción de Viviendas (% 

120 1 10 1 500 1 Estera 10 ~adera - tripl ( 90 Qulnch. J,..adrlllo 1 l()trol 1 Es¡>_ 

ASPECTOS GEOLOGICOS - GEOTECNICOS. 
Tipo de roca Especifico Aspecto geomorfológico: Ladera de cerro, con una depresión (cono 

lntruslva X Gabrodioríta de talus) 

Volcán co 
Sedimentaria 

Metamórfica Pendiente 25° a 35° 

Sedimentaria del terreno 

Depósitos superficiales 1 Composición del Terrenos de Fundación (%) 

Aluv.l Prol. Colu. Eóli. 1 Resl. Antr. Deluv Bloques Bolon. Grava Arena 1 Limo Arclll . Otro 

1 1 X X 10 1 20 20 1 15 35 1 
Depósitos superficiales 2 Composición del Terrenos de Fundación(%) 

Aluv. l Prol. Col u. Eól l. 1 Resl. Antr. Otros Bloques Bolon. Grava Arena 1 Limo Arcill. Otros 

[ X 1 
10 50 30 10 1 

Comentario: Por ectore e ob erva el uelo re idual de 0.20 0.30 m espesor, dilu ial de 0.30 a 0.50 m, y el oluvial 
de 0.20 a 0.70 m espc~or, son de color pardo claro a oscuro. 

En caso de tener presencia de roca 
Fracturamiento de la roca Grado de alteración 

F1 F2 F3 1 F4 1 F5 A1 1 A2 1 Al 1 A4 1 A5 1 A6 
1 1 X 1 1 1 l • 1 1 1 

En caso de tener presencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy Suelto Medlana.D Denso Muy Muy Blando Media m. Compacto Muy Duro suelto en so denso blando Compac. Compacto. 

X X X X 
Observaciones de la roca ó suelo: Roca de color plomizo a plomizo verdoso 

Tipos de cimentación (o/c ) Concreto : No t iene l Plrea 1Terraplén_l .1 Otro 
1 1 100 1 

Comentario: Terraplenes que terminan en pircas sin ningún tipo de amalgamación. 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS - ANTROPOGENICOS 
Calda de rocas X Calda de rocas de la parte alta de la ladera y perlmetro del MHH. 

Derrumbe X 
Derrumbes, que podrian originarse de los terraplenes mal conformados. 

Deslizamiento 
Flujo excepcional, que podrla afectar al local comunal y los lotes 1, 2 y 3 de la manzana "A" . 

Flujo X 
Movim. Complejo 

Otros 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• MHH ubicado en una ladera de fuerte pendiente (entre 20° a 35°), con alta peligrosidad a las caldas de 
rocas y derrumbes de los terraplenes. 

• Viviendas precarias, asentadas sobre terraplenes mal conformados, cuya parte frontal termina en muro 
seco (pirca), sin ningún tipo de amalgamación y en algunos casos altos, los cuales representan un alto 
riesgo. 

• En la ladera e observan muchas rocas su Itas de ariado tamañ , 1 
p r gra edad o inducidos por un mo imicnto f mico y a(i ctar a 1 
las manzanas F G H '1 y J . 

drían aer y r dar 
re y i iend de 

• e observa cono de talus o canchal los cuaJes con la ocurrencia d un i mo d fu rt m gnitud 
o llu ia excepcionales podría originar un flu'o 1 cual a taría all cal comunal y lo lote 1 2 
y de la manzana 

• Se recomienda detener la expansión urbana, limpiar el perlmetro del MHH de las rocas sueltas, forestar 
la parte alta de la ladera, que las pircas no superen 1 m de altura y tengan algún tipo de adhesión, y 
elaborar con apoyo técnico un sistema de drenaje de las aguas servidas. 



Tabla de Rangos de Fracturamlento Rocoso 

Símbolo Espaciamiento Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 
entre fracturas 

F1 >3m. Maciza Fracturas espaciadas Excelente para 
entre si (mas de 3m.) fundación de Obras 

F2 3-1m. Poco Fracturas espaciadas a Buena 
Fracturada veces no distinguibles 

F3 1.0-0.30 Medianamente Espaciamiento regular Buena 
fracturadas entre fracturas 

F4 0 .30-0.05 Muy fracturada Fracturas muy próximas Regular a mala, 
entre sí. Se separan en requiere limpiar el 
bloques tabulares. material fraQmentado 

FS < 0.05 Fragmentada La roca se muestra Mala a pésima 
astillosa y se separan descartar uso o 
lajas con facilidad limpiar v estabilizar. 

Tabla de Jos Rangos de Alteración 

Símbolo Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 
A1 Roca Fresca No hay signos visibles de Muy buena para cimientos. 

meteorización, ligera decoración 
A2 Ligeramente Decoloración en la roca y en Buena para cimientos. 

meteorizada superficie de discontinuidades 
(fracturas) 

A3 Moderadamente Menos de la mitad del material Buena para cimientos. 
meteorizada rocoso esta descompuesto o 

desintegrado a suelo. 
A4 Altamente Mas del 50% esta descompuesta Requiere de limpieza del 

meteorizada y/o desintegrada a suelo, roca terreno suelto. 
fresca o descolorida está 
presente como testigos 
discontinuos. 

AS Completamente Todo el material rocoso esta Malos para cimientos. se 
meteorizada descompuesto y7o meteorizado. requiere tomar ciertas 

La estructura original del macizo medidas correctivas. 
rocoso esta aun en parte intacta. 

A6 Suelo residual Todo el material rocoso está Muy malos para cimientos. 
convertido en suelo. La 
estructura y textura están 
destruidos. 


