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LEYENDA
GRADOS DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS MOVIMIENTOS EN MASA
GRADO COLOR CARACTERISTICAS RECOMENDACIONES
Principalmente areas donde ocurrieron deslizamientos y erosion de laderas (carcavas) en el pasado. Actualmente presentan reactivaciones de antiguos En lo posible evitar el desarrollo de todo tipo de
eventos por la modificacion de sus taludes. Estos eventos son mas recurrentes donde el sustrato rocoso es de mala calidad, conformado por rocas infraestructura.
= metamorficas (esquisto, pizarra y filita), sedimentarias (limolita, limoarcillita, arenisca, conglomerado y yeso) y depdsitos de vertientes (coluvio-deluviales),
N las laderas tienen pendientes entre 25° y 45°, morfologia con laderas estructurales de alta pendiente, colinas estructurales altas, piedemontes (detritos de
. Muy alta vertiente, depositos de deslizamiento antiguo, abanicos deluvio-coluviales). Estos terrenos presentan cobertura vegetal escasa o deforestada y areas
susceptibilidad intervenidas por la expansion urbana y rural.
Su distribucion mayor esta sobre el macizo del Complejo del Marafion extendido con direccion NO-SE, desde el distrito de Balsas hasta Campo Redondo.
En conclusion, son zonas en donde todas las condiciones del terreno son muy favorables para generar movimientos en masa.
Corresponden a las zonas donde el sustrato rocoso esta compuesto por secuencias de limolita, limoarcillita, arenisca semicompactas, lutita, tufo volcanico; | Restringir el desarrollo de infraestructura urbana, o de ,
g morfologia de montafia de moderada y fuerte pendiente. Los terrenos presentan pendientes que varian entre 15° y 25°, en algunos casos hasta 45°. instalaciones destinadas a una alta concentracion de SIMBOLOGIA
= Alta Son zonas donde la mayoria de condiciones del terreno son favorables para generar movimientos en masa, cuando se modifican sus taludes (ejemplo: personas. En el caso de proyectos de infraestructura © Capital de departamento
susceptibilidad Icarretera Naranjitos — Pedro Ruiz y Pedro Ruiz - Chachapoyas). vial, lineas de energia, minera, etc., se deberan REPURLICADELPER(
realizar estudios geotécnicos de detalle. = Capital de provincia SECTOR ENERGIA Y MINAS
. - : — S - : ® ital de distrit INGEMME I
Incluye zonas con geoformas de montafias con laderas de moderada pendiente, colinas y lomadas disectadas constituidas por rocas sedimentarias Permitir el desarrollo de infraestructura urbana e Capital de distrito ; A 3
. . . . L . . . . ] . L . . INSTITUTO GEOLOGICO MINERO ¥ METALURGICO
(intercalaciones de arenisca, limoarcillita y caliza) y depdsitos de vertiente. Las pendientes de los terrenos varian entre 10° y 15°. La cobertura vegetal la industrial, siempre y cuando se realicen estudios ~~_—— Rio
conforman bosques sucesionales en terrazas bajas y matorrales dispersos hiimedos con presencia de areas deforestadas. técnicos detallados, con el fin de conocer las
Moderada E L, . . . . . ., . . ~ . . . , . .. - o
stan distribuidas principalmente en la zona norte de la region, parte media de las cuencas Santiago, Alto Marafion y Nieva, dentro de los distritos de Rio | propiedades de los terrenos para tomar decisiones ~IN Quebrada 1 s
| susceptiviidaa Santingo y Nieva espooto a 1 viabilidad del proyocto RIESGO GEOLOGICO EN LA REGION AMAZONAS
o Son zonas donde el terreno presenta ciertas condiciones para generar movimientos en masa. Via asfaltada
—— = Via afirmada
Zonas llanas y areas con pendientes ligeramente inclinadas (5° a 10°), que incluyen geoformas de terrazas altas y/o planicies antiguas, abanicos proluviales | El desarrollo de infraestructura urbana, industrial y ) SUSCEPTIBILIDAD A
y aluvionales, islas, colinas y lomadas disectadas (por ejemplo: los sectores de Huambo, Huacas, Luya, Lamud, Norte de Sonche y en la parte inferior de las| vial se puede realizar, siempre y cuando se incorporen == Viasin afirmar LOS MOVIMIENTOS EN M AS A
cuencas Santiago, Alto Marafion y Nieva). Podrian ser afectadas por procesos que ocurren en sus franjas marginales, como el caso de flujos; asimismo las recomendaciones del estudio para los disefios de la ————— Trocha carrozable
Baja erosion de las margenes de ribera (ejemplo: margen izquierda del rio Utcubamba entre Bagua Grande y Pedro Ruiz). infraestructura para hacer viable los proyectos, o
susceptibilidad Son zonas donde las condiciones del terreno no son favorables para generar movimientos en masa. Sin embargo se pueden producir, de manera local, si se | adaptarse a las condiciones del terreno para reducir la -----— Via en proyecto Escala 1:250 000
modifican las condiciones de estabilidad de taludes de los terrenos. probabilidad de sufrir pérdidas y dafios. g :
g Laguna Version digital: 0 4 8 16 MAPA N° 7
o , . . , ~ km
& |:| Area sin recubrimiento topografico Afio 2007
Corresponde a terrenos muy llanos con pendientes <5° (geoformas de planicie y llanura de inundacion fluvial). Litologicamente corresponden a terrenos Se debe contemplar la evaluacion de procesos DATUM: UTM WGS 84, Zona 18 Sur
. permeables como depositos fluviales y aluviales. geohidrologicos (inundaciones y erosion fluvial) en las
- M“y-bf“. a Podrian ser afectadas por procesos que ocurren en sus franjas marginales, como obstrucciones o cierres de valle por flujos, e inundaciones. areas de escorrentia.
fg i susceptibilidad Ocupan las partes inferiores de los valles principales y tributarios mayores.
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