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LEYENDA SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA REGION PUNO

ZONA

MODERADA
SUSCEPTIBILIDAD

MUY BAJA

11 SUSCEPTIBILIDAD

Areas con substrato rocoso de limolitas, limoarcillitas,areniscas y yeso (capas rojas), pizarras y areniscas, limolitas,

DESCRIPCION DE LA SUSCEPTIBILIDAD

Asociadacon areas donde se han registrado de deslizamientos en el pasado y recientes reactivaciones de estos como
deslizamientos, derrumbes o movimientos complejos. Tienen substrato rocoso de mala calidad conformado por rocas
metamorficas (pizarras y metareniscas), seguido de unidades de limolitas, limoarcillitas,areniscas y yeso y depositos de
vertiente (coluvialesy deluviales). Son areas de pendiente entre 15° y 25° hasta 45 y morfologias de piedemontes
(detritos de vertiente, depositos de deslizamiento antiguo, abanicos deluviocoluviales y montaiias de moderada
pendiente). Terrenos de baja a muy baja permeabilidad, con cobertura de vegetacion de praderas (pastos naturales
generalmente), areas con actividad minera.

limoarcillitas y carbon (Grupo Ambo), escasos sectores con rocas volcanico-sedimentarias (lavas, brechas vy
conglomerados), también algunas dreas con depositos glaciales (morrenas) y detritos de vertiente. Los terrenos
presentan pendientes que varian entre 5°-45° (principalmente de 5° - 25°) con geoformas de colinas y montaias
estructurales, montafias de moderada pendiente, piedemonte de valle, acumulaciones y montanas glaciares. Los|
materiales tienen una permeabilidad media a baja. Predominan terrenos de praderas con pastos naturales y cultivosde
pastizales y secano en las laderas de colinas, algunas areas con actividad minera.

Incluyen zonas con geoformas de colinas, monte islas, depositos glaciofluviales(morrenas, piedemontes (pendientes
entre 25° y 45°), constituidos por rocas volcanicas y volcanico sedimentarias, calizas, intrusivas e intercalaciones de
areniscas y limoarcillitasla pendiente de los terrenos varian entre 1° y 15°. Lacobertura y uso de suelo esta desde
praderas de pastos naturales, gramineas y bosques con poca intervencion, algunas areas con actividad minera, hasta

sectores sin vegetacion

Coinciden con zonas llanas a ligeramente inclinadas (1°-5°), que incluyen geoformas de terrazas altas y/o planicies
antiguas, piedemonte suave (abanicos proluvialesy aluvionales), islasy lomadas, asi como algunas montafias de fuerte
pendiente, mesetas volcanicas, algunas colinas y lomadas saltas en la cabecera de los valles. Ocupan principalmente
areas de cultivo de secano y pastizales en las pampas, terrenos de praderas de pasto natural.

Corresponde a terrenos muy llanos con pendiente <1°, geoformas de planicies y depresiones (terrazas y llanuras de
inundacién fluvial, fluviolacustre y laguna). Litolégicamente pertenecen a terrenos permeables: depositos fluvialesy
aluviales, algunos fluvioglacialesy lacustres. Corresponde a pastizales y terrenos de secano adyacente a los valles
principales y areas de la reserva del Titicaca.
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