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ZONAS CRITICAS REGION PUNO
CODIGO LUGAR DISTRITO PROVINCIA _ |[DESCRIPCION Y OBSERVACIONES GEOLOGICAS
Peligro de inundacion de la zona urbana del distrito. por desborde rio
Pacobamba en su margen izquierda. Excepcional; compromete umas 40
viviendas.
Erosion fluvial en puente de concreto que sirve de acceso al poblado.
Por colmatacion del cauce. Immdacion de pastizales en ambas mérgenes.
Erosion de def ribereiia aguas arriba.
Inmdacién por desborde del rio Afiucaya en ambas margenes. Falta
2 Carlos Guti¢rrez Potoni Azéngaro proteccién de margen izquierda. Compromete 5-6 viviendas. Rio de
amplio cauce con pendiente suave.
Immdacién y erosién fluvial en ambas méargenes del rio Crucero.
Immdacién en 1985 y 2003, afeto viviendas. Erosion en pilares de
puente que une ambos poblados, con asentamiento del pilar derecho del
puente (1985)
Inndacion y erosion fluvial en ambas margenes. por avenida
excepcional del rio Pumani.Terrazas baja en margen izquierda (sector
Sullocota y Santiago San Jose Azéngaro Santiago); erosion fluvial e inundacién aguas debajo de Sulloca que
afecta carretera hacia Azangaro. Compromete 8-10 viviendas en Sulloca
y +- 100 viviendas en Santiago
Inundacién fluvial en ambas margenes del rio Grande/Crucero. de
amplio cauce y pendiente suave en este sector. Terraza baja.

1  |Potoni y puente Pacopampa Potoni Azéangaro
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5  |Progreso: Torre Alta Tension Asillo Azéngaro
Compromete aguas arriba torre de alta tension cimentada en wa terraza
baja.

Inmdacién fluvial en ambas margenes del rio Grande/Crucero. de
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- o v £ amplio cauce diente suave en este sector. Terraza baja.
3 A _"' 1 E/, /L T\ N iy Entre puente Choquesane, Basapalta y B E P ¥ pen y
iy § 4 AN ’ &1 6 Orurillo Azéngaro
t , pamapa Pocos . i it
VL g SF Compromete aguas arriba torre de alta tension cimentada en wna terraza
p - g
A, 7 baja.
Amplio sector de immdacion fluvial del rio Grande / Nufioa (ambas
margenes. cauce meandrico. Terrazas bajas y amplia llamra de
immdacion que afecta pastizales y viviendas. Ocurrencias recientes en|
7 . g
Bocatoma Inampu L P 2003 y 2004. Reubicacion de viviendas del sector de Posoconi,
Quisurani, Balsapata, Islay Anoravi. Colapso de puente Choquesane, en
estribo derecho
Ubicado en tramo de la carretera Interoceanica. Puente antiguo de
. . . concreto con pilares de fierro, de 65 m de longitud, angosto. construido
8 Puente Asillo Asillo Azéngaro

en 1954, sobre el rio Grande (Nwioa). Nivel de aguas en avenidas
excepcionales. llegan a cubrir luz del puente actual.

Puente nuevo tipo puente-alcantarilla de 68.54 m. losa de concreto y|
barandas de fierro. En avenidas excepcionales puente se comporta como
9 Puente Asillo-Naupapampa Asillo Azangaro presa y desborda por ambas mérgenes. Pobladores mencionan que en
2002 erosiond defensas aguas abajo. Inundaciéon y erosion fluvial en
ambas margenes, rio meandrico.

Ubicada después de la confluencia de los rios Nuioa y Crucero (rio
Azangaro). Imndaciones en margen izquierda aguas arriba, como
también amplias zonas de immdacion y erosion fluvial entre bocatoma y|
poblado de Azangaro (ambas margenes).

Ubicado en la confluencia de los rios Pucara y Azangaro; peligro de
11 |Achaya Calapuja Azéngaro immdaciones y erosion fluvial. Evento iltimo afectd grandes areas de
terrenos de pastizales y cultivos (ambas margenes).

Ambas margenes del rio Ramis. Terrenos de cultivo y pastizales.
Erosion de terrazas altas con avenidas excepcionales e immdacion de
terrazas bajas. Sectores de Huito, Caminaca Chico (Foto N° 75).
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10 |Bocatoma Azangaro Asillo Azangaro
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Entre Caminaca y Samin; puentes

2 7 g < . "
k] “\Q ‘ g[ "‘t L\u = i 12 Caminaca y Saman e Azangaro Agrictamientos vy colapso parcial de estribo derecho de Puente
§Sel P Tk } Caminaca. Erosion e immdacion en terrazas aguas arriba y aguas abajo
T e 5?@, s de Puente Saman. Immdaciones recientes en 2001 y 2003.
% = K Ambas margenes del rio Grande/Crucero; peligro de huaycos y flujos de
1

detritos, erosion fluvial. Vertientes y laderas de detritos y depositos de

13 0 Azéng = : . : N :
Entre Ceatuyo y Cangalle I e remocion antigua. Algunos caserios ubicados en estas 4reas, de reciente
ubicacion.
Desborde del rio Turminainayoc, que cruza el poblado: pendiente suave.

14 |Macari Macari Melgar Compromete viviendas cerca al cauce del rio y postes de alumbrado
publico. Terrazas aguas arriba del pueblo

Inundacién del poblado por precipitaciones pluviales que activan
15  |El Santuario (Llalli Viejo) Umachiri Melgar pequefias quebradas que desciende del cerro Huertacucho hacia el
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poblado. Inundaciones en 1988 afecto 20 viviendas, 2001 y 2002.
Peligro de ocurrencia de inundaciones con lluvias excepcionales, por
desborde del rio Ocuviri y de quebradas adyacentes al pueblo.

[nundacion y erosion fluvial por dindmica del rio Antauta, margen
derecha.

16 |Ocuviri Ocuviri Melgar

S
Ouebmdﬁl &c%;q_ 17 |Antauta Antauta Melgar Huaicos excepcionales bajan por la quebrad Negrotira. que cruza el
[P Ly o v ""\\\;Q poblado y causa erosion e immdaciones. Granizadas y heladas,

,dnéb'ij ds-',s‘ﬁn 2 Ne ocasionan dafios a viviendas precarias (techos). Crecimiento de pueblo
ARl 5 I o hacia sector norte, en area inadecuada (napa freatica superficial)
kK ?&g LA Poblado ubicado en terrazas altas del rio Nuiioa, en ambas margenes.
.\ : 18 Bocatoma Nufioa y Puente Tupac Erosion fluvial e inundacion aguas arriba y abajo del pueblo. Aguas
amarm arriba se encuentra bocatoma de agua y aguas abajo puente Tapac
Amaru, sobre carretera Nuiioa-Macusani (puente Titpac Amaru)
Puente-alcantarilla sobre el rio Mallini de 50 m de longitud, carretera
Ayaviri-Orurillo; colmatacion del cauce y erosion fluvial aguas arriba y|
abajo del puente. Ocurrencia aguas arriba y abajo del puente. Ocurrencia
> B, ey de de huaicos excepcionales.
|, %;J‘é\ 77 Puente-alcantarilla de concreto de 40 m de longitud, en el sector de

g i 20 |Puente Llapamayo Santa Rosa Melgar Kunurana, carretera Ayaviri-Sicuani. Se aprecia incipiente colmatacion

bt del cauce. Erosion arriba del puente an ambas margenes.
F Puente de construccion reciente de concreto de 104.2 m de longitud
después de la confluencia de los rios Llalli y Macari. entre
Chuquibambilla y Umachiri. Se distinguen erosién en terrazas bajas y|
amplia llanura de inundacion del rio
Sobre el rio Llalli, carretera que conduce de Ayaviri hacia Llalli,
Ocuviri y Espinar, Terrazas bajas en margen izquierda. Puente
construido el 2003 rosifion fluvial en margen izquierda (Llalli) e
inundacion en margen derecha.
En construccion, bocatoma, aliviadero y canal en margen derecha del rio
23 |Bocatoma de lirigacion Sora Umachiri Melgar Llalli. Amplia llanura de inundacién aguas arriba entre bocatoma y|
puente Llalli (terrazas bajas)
Tres Tramos de carretera entre Nuwioa y Macusani. susceptibles a
Nuiloa Melgar erosion e immdacién fluvial y uno por huaico. Necesita levantar rasante
de carretera y mejorar defensas para protegerla
Inmdaciones por desborde del rio Ramis en ambas margenes, que
afectan grandes extensiones de fierras.
[mmdacion periddica y excepcionales de caracter fluvial (rio Ramis) y|
26 |Yanaocopampa. Llapupampa. Puquis Taraco Huancané lacustre (lago Arapa). que afectan grandes extensiones de terrenos de
pastizales, viviendas rurales precarias; ganaderia, efc.
Entre Compe (Pusi), Machojro, Isla . Areas circmdantes al lago Titicaca, por debajo de la cota 3811 msnm,
Taraco Huancane g G g
Patalla nivel maximo alcanzado en el siglo pasado.
Sector urbano-minero adyacente al nevado Ananea, susceptible a la
ocurrencia de avalanchas o derrumbes de hielo. Desde el 2001, en el
sector de Ritipata, se producen continuas avalanchas de nieve. que
afectan- plantas de fratamiento, bodegas y molinos de contratistas
mineros (Valenzuela, 2002). Derrumbes en el cerro San Francisco
ocurrido el afio 1948, matd animales; la cicatriz del derrumbe amn es
) visible. Probables caidas de aludes del frente glaciar ubicado encima de
la laguna Lunar de Oro.
Derrumbes. se presentan en las principales instalaciones criticas en la
Franja N° 2. como se puede apreciar. principales obras de
29  |Carreteray linea ferrea Juliaca- Santa Cabanilla Melgar infraestructura pueden ser afectadas (criticas) son las red carretera,
pequeiias centrales hidroelectricas y algunos represamientos de poco
volumen
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Nuiloa Melgar

19  |Puente Malliri Ayaviri Melgar

21 |Puente Lallimayo Umachiri Melgar

22 |Puente Llalli (Llalli) Umachiri Melgar

Ojecuenca. Hda. Viluyo, Aguilani y

24 g
Huarachani (Nuiloa)

25  |Collana y Tequelaca (Taraco) Taraco Huancané

27

28  |LaRinconada Ananea Ananea San Antonio de Puting

Inundacion lagunar. existen caracteristicas geologicas e hidrogeologicas| .
30 |Represa de Umayo Anmcolla Puno favorebles a la ocwrencia de immdaciones tanto fluviales como
lacustres que afectan areas agricolas y poblacionales circundantes.

Flujo de detritos, debido a su morfologia y por presentar fuertes
31 Cindad de Pun rto e instalacs o s precipitaciones, se reactivan las diversas torrenteras que cruzan la
S st ke 5 2 ciudad hacia el lago Titicaca, afectando la zona urbana, pudiendo ocrrir|

desastres como en la ciudad de la Paz
32 |Carretera Taraco-Huancane Huancane Huancané Immdacion fluvial y flujo de defritos, afecta las principales instalaciones
33 | Carretera Cuyo Cuyo-Sandia, sector O Cuyocuyo Sandia criticas en la Franja N 2. como se puede apreciar. principales obras de
Grietas en los glaciares . pequefiaos movimientos sismicos generados
por las explosiones de la actividad minera . talud natural de fuerte
34 |Minas La Rinconada A ko Antonio de Puting pendiente , intensas precipitaciones pluviales excepcionales. deshielos

de los nevados por los cambios climaticos. posibilidad de que algun dia
se desploe el hielo sobre la laguna rinconada, colmatandolo, formando
un aluvion
35 _|Carretera afirmada Puente Otorongo-M Ayapata Carabaya Deslizamientos, derrumbes, desprendimiento de rocas, huaicos y erosion
36 | Central HidroelUctrica de San Gaban San Gaban Carabaya fluviallnundacién fluvial y flujo de defritos. afecta las principales
Sector susceptible a peligros geohidrolégicos de tipo inundacién y
erosion fluvial
Sector susceptible a peligros geoldgicos de tipo huaicos, inundaciones y

ESTUDIO DE RIESGOS GEOLOGICOS DEL PERU, FRANJA 1Y 2

AREQUIPA

37 |Sector Vilacollo San Antén Azéngaro
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38 |Sector Sullocota San Jose Arzéngaro o A
erosion fluvial

Sector susceptible a peligros geologicos de tipo flujos de detritos,

también erosion

El sector se observa erosion fluvial y también es susceptible a

immdaciones

Sector susceptible a peligros geologicos de tipo derrumbes, erosion|

fluvial

El sector presenta eventos antiguos y reactivaciones; y es susceptible a

derrumbes y erosion fluvial.

Sector es susceptible a peligros geologicos de tipo derrumbes. flujos de

detritos y erosion fluvial

El sector es susceptible a movimientos en masa de tipo derrumbes. caida
i ) ) ’) : x 2 = : oY s » P de rocas y deslizamiento

lz‘ Capltal pl‘OVlnClal b -y . 'f A' v & z ._ 4 : | = A C&r 45 |Sector Casahuiri San Gaban Azangaro gecfor susceﬁp!e y Peligros geolbgicos de Gpo fljo de detrito,

r a ; f ; = Fi¢ Tt f errumbe y erosion fluvial
Sector susceptible a peligros geologicos de tipo flujo de detritos e

39 |Sector Ccatuyo San Antén Azéngaro

SIMBOLOS

40 |Sector Macusani Macusani Azéngaro

41 |Sector Moyopampa Ollachea Azéngaro

42 |Sector Michinichi Ollachea Azéngaro

© Capital regional

43 |Sector Ccetapalo Usicayos Azangaro

44 |Occosiri - cerro Jerochullo Usicayos Azéngaro

820000
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46 Sector Sacsani Pomata Chucuito Juli s 5
inndacion lagunar
47 |Scctor Singum Camana Tuli Chucuito Tuli Sectp’r susceptible a movimientos en masa de tipo deslizamiento y
©  Capital distrital .
48 |Sector Cruzpata Tuli Chucuito Tuli 3:(:513;1 glslscepnble a peligros geologicos de tipo hundimiento. reptacion
49 |Sector Alquipa Tie El Collao Sector .S’USCCP[.Ihle a peligros geohidrologicos de tipo erosion e
’ immdacion fluvial
Vla 50  |Sector Huafdaveco, carretera Ilave - C Condoriri El Collao lasA quebradas.s . secTur 0 Susceptlble B cligros geolégicos de tipo
flujos de detritos, derrumbes y erosion fluvial
51  |Sector Huataraca Condoriri El Collao S““?‘ = §uscept1l_3!e a pelggros gc?ologmos de tipo flujo de detritos
(Huaicos). inundacion y erosion fluvial.
Vl a analtada 52 |Sector Larimayo o Melgar La zona e s‘uscepnble a peligros geohidrolégicos de tipo inundacion y|
& erosion fluvial.
53 |Sector Sucuni G ik g;s::]lobrl::s susceptible a movimientos en masa de tipo flujo de detritos,

54 |Sector Unoviluyo Pichacani Pumo El sector es susceptible a peligros geohidrolégicos de tipo erosion e

immdacion fluvial
I 85 |Sector Laraqueri Pichacati D Sec[p’r susc‘ept:ble a peligros geohidrolégicos de tipo immdacién y
erosion fluvial
56 |Sector Jayllituaya y Salcedo Puo Pumo SusrTcpllble a peligros gf:olt.)gjcos de tipo, u?lmdacmn y flujo de
defritos, detonados por lluvias v/o excepcionales.

—————- Via afirmada

820000
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| Sector susceptible a peligros geohidrologicos de tipo immdacion y|
57  |Sectores Chinchanas. Patallani y Encal Puno Puno erosion fluvial detonados por la presnecia de lluvias intensas y/o
excepcionales
El 4rea es susveeptible a peligros geohidrolégicos de tipo inundacion y|
ADERO 58  |Sector Pampa Mamanchiri y Huarina Coata Puno erosion fluvial detonados por la presnecia de lluvias intensasy/o
excepcionales.
59 |Sector Juliaca Tuliaca SaiR Ginka El s::’ctor es susceptible a peligros_geq]égicos de tipo i!mndacién y|
erosion fluvial detonados por las lluvias intensas y/o excepcionales.

Sector susceptible a movimientos en masa de tipo derrumbes,

~-——=-=- (Camino carrozable MOQUEGUA

17°00"S
8720000

60  |Sector Jarahuaila Patambuco Sandia E i
deslizamientos y erosion de ladera.
61 |CarreteraMirafioses Quiaca Sandia El sector es suss:eptlble a movimientos en masa de tipo deslizamiento,
N derrumbes y huaicos
_________ Caml no de heI'I'adllI'a 62 § i Sector es susceptible a mocimientos en masa de tipo derrumbes,
Tramo de carretera Yanacocha-Alto S, Yanahuaya Sandia Bisnhs L 5 5
deslizamiento, flujo de detritos y erosion de ladera.
63  |Sector Iparo a un km camino Masiapo Shiidia Sandia El sector es afec_t’ado por peligros geologicos de tipo deslizamiento,
derrumbes y erosion de ladera.
P : Es susceptible a movimientos en masa de tipo deslizamiento. derrumbes,
—ssm—ssm—aae Via en proyecto il Cuyocuyo . flujo de detritos y erosion de ladera.
i i . Es afectado por movimientos en masa de tipo deslizamiento, derrumbes
65 |Sector Putina Punco an Pedro Putina Punc Sandia & ;
y erosion fluvial
66 | Quebrada Chichanaco Siniiia S El sector es sn:lsc_cpublc a peligros geologicos de tipo flujo de detritos
derrumbes y erosion fluvial.
- 4 : : el cerro Maucallacta flanco oeste. es susceptible a movimientos en masa
At T
s RlO perenne 67 | Tramo de carretera asfaltada Cuyocuy Sandia Sandia de tipo derrumbe . flujo de detritos y erosion de ladera,
El sector es susceptible a peligros geohidrologicos de tipo inundacién y|
/ ,Cf'i“’ida ¢ > 68  |Carretera Taraco-Huancane, puente Y. Taraco Huancané erosion fluvial detonado por la presencia de lluvia intensas y/o
o o "':7;9 3 excepcionales.
& X ' 7 ¢
-~ Quebrada permanente s
: SECTOR ENERGIA Y MINAS
IEN Au.m Q . : ) T
INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO
— v . DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLOGICO B
-~~~ - - Rio intermitente
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