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PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA

SECTOR

INFRAESTRUCTURA

PELIGROS GEOLOGICOS

MEDIDAS DE PREVENCION EXISTENTES
Y10 RECOMENDACIONES

28 La Rinconada (Ananea)

la laguna Lunar de Oro.

Sector urbano-minero adyacente al nevado de Ananea [Reubicar las viviendas ubicadas al pie del cerro San|
susceptible a ocurrencias de avalanchas o derrumbes de|Francisco (zona critica, Cerro Lunar y parte de Lunar]
hielo. Probables aludes del frente glaciar ubicado encima defde Cro.
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CUENCA DEL RIO INAMBARI

PROVINCIA DE MELGAR

MEDIDAS DE PREVENCION EXISTENTES

SECTOR| INFRAESTRUCTURA PELIGROS GEOLOGICOS Y0 RECOMENDA CIONES
Deshorde del rio Turmanainayoc, gue cruza el poblado|Se ha efectuado  arrimado  de  material  parg)
it - . pendiente suave. Compromete viviendas cerca al cauce dellencauzamiento de rio en tramo de 1-15 km, desde|
acari

tio vy postes de alumbrado pblico. Erosidn en terrazas{aguas artiba del pueblo. Mejorar defensas y limpiar el
aguas arriba del pueblo. cauce periddicamente.

15 El Santuario (Llalli iejo)

Inundacion de poblado por precipitaciones pluviales que|Se han construido drenes para evacuacidn de aguas|
activan  pequefia quebrada que desciende del cerro{de escorrentia de la guebrada Hueracucho |
Huertacucho hacia el poblado. lnundaciones en 1988 afectd|Mecesita (defensas), encauzamiento aguas arriba del
20 yiviendas; también los afios 2001 y 2002, pueblo.

Peligro de inundaciones con lluvias excepcionales, porSe cuenta con 800 m  lineales de muro  de
deshorde del rio Ocuviti y de guebradas adyacentes allmamposteria de piedra de 15 m de alto. Mecesits)

g i pueblo. reforzamiento y ampliacidn aguas abajo de puente)
asi como canalizacidn de quebradas.
Inundacidn y erosidn fluvial por dindmica del rio Antauta[Muro de concreto cicldpeo de £320-350 m y arrimadof
margen derecha. de material de cauce aguas abajo y en forma alterns
17 i aue protegen al noblado

Huaycos excepcionales bajan por la guebrada Megrotira[Se ha construido defensas con gaviones en el cauce|
gue cruza el poblado, causadas por erosidn e inundaciones|de quebrada Negrotira.
por luvias.

Bocatoma Mufioa y Puente
Tipac Amaru (Nufioa)

Erosidn fluvial & inundacidn aguas arriba y aguas abajo del|Mecesita defensas aguas arriba de puente, en ambas|
pueblo. Aguas arriba se encuentra la bocatorna de agua y{margenes para evitar erosidn de  terraplen  en|
aguas abajo el puente Tlpac Amaru, sobre la carreterajavenidas excepcionales.

Mufioa-Macusani.

FPuente Malliri

FPuente-alcantarilla sobre el rio Malliri de 50 m de longitud [Mecesita defensas aguas arriba, en ambos estribos|
carretera Ayaviri-Orurillo; colmatacidn del cauce y erosidn|del puente para proteccion inclusive de la plataforma)
fluvial aguas arriba y abajo del puente. Ocurrencia delde carretera.

huaycos excepcionales.

CUENCA DEL RIO URUBAMBA
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Puente Llapamayo

Puente-alcantarilla de concreto de 40 m de longitud, en elllimpieza de cauce y defensas aguas arriba pars)] —
sector de Kunurana, carretera Ayaviri-Sicuani. Se aprecialproteger la plataforma de carretera.
incipiente colmatacion del cauce. Erosidn aguas arriba del
puente en ambas margenes.

Puente LLallimayo

Puente de construccidn reciente después de la confluencia|Colocar defensas para proteger estribos y plataforma)
de los rios Llalli y Macari, entre Chuguibambilla y Unachiri|de carretera, en avenidas excepcionales.

Se distingue erosidn en terrazas bajas y amplia llanura de
inundacidn del rio.

FPuente Llalli {LIalli)

Sobre el rio Llalli, carretera gue conduce de Ayaviri hacia|Ampliar defensas en estribo derecho hacia aguas|
Llalli, Ocuviri ¥ Espinar. Terraza baja en margen izquierda.arriba para proteger el puente y carretera,

Erosidn fluvial en margen izquierda (LIalli) e inundacidn en
margen derecha.

Bocatoma de Irrigacidn Sara  |derecha del rio Lialli. Amplia llanura de inundacion aguas|material para encauzar el rin.

En construccion bocatoma, aliviadero y canal en margen|Existen defensas con arimado v apisonado  def

artiba entre bocatoma y puente Llalli (terrazas bajas).

Ojecunca, Hda. Viluyo,
Aguilani y Huarachani (Mufina)|Mecesita levantar rasante de carretera y mejorar sus{Huarachani, susceptible a huayco y erosidn fluvial.

Tres tramos en carretera entre Nufioa y Macusani|Existen defensas con enrocados en los tres tramos;
susceptibles a erosidn e inundacion fluvial yuno por huaycose estd construyendo puente sobre la guebrads)

defensas.
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PROVINCIA DE AZANGARO

: MEDIDAS DE PREVENCION EXISTENTES
SECTOR| INFRAESTRUCTURA PELIGROS GEOLOGICOS
Yi0 RECOMENDA CIONES
Inundacion de la zona urbana del distrito, por desborde del|Se ha colocado muro de concreto (£ 120 m)
tio Pacobamba en margen izguierda, gue excepcional|arrimado de material (200 m).
1 B R s Basalaring compromete unas 40 vivendas.
¥ P Erosidn fluvial en puente de acceso al poblado de|Existe muro de tierra aguas arriba (250 m) y aguas
Pacobamba; inundacion de pastizales en ambas margenes.|abajo (40 m) de puente (sector Lechepujio), comao
Erosidn de defensas riberefias aguas arriba. defensas. En parte ha sido erosionado.
Inundacidn en ambas margenes por deshorde del rio|Muro de concreto cicldpes de 200 m de longitud
s ; Afiucaya. Falta proteccidn  de  margen  izquierda 150 m de altura. Hacia aguas arriba del pobladdl
& GatlTr e ne s Botoiy Compromete 5-6 viviendas. Rio de amplio cauce con|arrimado de material y encauzamiento del rio.
pendiente suave.
Inundacidn y erosidn fluvial en ambas margenes del rio|Existen defensas riberefias en margen derecha con: 1
Crucero. Inundacidn en 1985 y 2003, afectd viviendas|km de enrocado aguas arriba de puente y 500 m|
3 San Antdn Viejo y San Antdn  [Erosidn en pilares de puente gue une ambos poblados, conjaguas abajo; 1300 m de muro de concreto cicldpenl
MNuevao asentamiento de pilar derecho del puente (1985). de 2 m de altura aguas arriba de puente (margen
derecha). En San Antdn “iejo 300 m de muro
cicldpeo.
Inundacidn y erosidn fluvial en ambas margenes por avenida|Mecesita defensas riberefias en PP, JJ. Santiagol
4 Sullocota y Santiago (San excepcional del rio Pumani. Afecta carretera hacia|(margen derecha) y Sullocota {margen izquierda), 4
José) Azangaro. Compromete unas 8-10 viviendas en Sullocota 3400 m en ambas margenes.
mas de 100 viviendas en Santiago.
raniass Tane daait Inundacidn fluvial en ambas margenes del rio Existen defensas en margen derecha, con enrocado
5 tensgién ! Grande/Crucero. Terraza baja. Compromete torre de alta  |frente a Progreso.
¥ tensidn cimentada enuna terraza baja.
Amplio sector de  inundacidn fluvial del rio GrandeqPequefias defensas en sector de Balsapata, margen|
B AR e e Mufioa.Terrazas bajas y amplia llanura de inundacidn gque|derecha del rio {muro de mamposteria de piedra: 150)
g Balsanata e qF'osoconi afecta pastizales y viviendas. Ocurrencias recientes en 2003|m), aguas arriba de puente son insuficientes.
(.»"-‘\Si”DF; Y=Ramp y 2004, Reubicacion de viviendas del sector de Posoconi)
Quisurani, Balsapata, Isla y Anoravi. Colapso de estribo
derecho de Puente Choauesani
Susceptible con lluvias excepcionales; erosidn anterior en el |Refacciones realizadas en el 2004, en el aliviadero;
: aliviadero y deterioro de compuertas. Colmatacion del cauce|existen defensas aguas abajo para proteccion de
7 Bocatoma Inampu (Asillo) del rio Crucero. Amplias areas de inundacidn fluvial aguas |canal de derivacidn de aguas.
arriba y aguas abajo de bocatoma.
Tramo de la carretera Interocednica. Puente antiguo de Mecesita puente de mayor dimensidn y capacidad de
concreto con pilares de hierro, de 55 m de longitud, angosto |tonelaje; recomendable construir defensas aguas
8 Puente Asillo construido en 1954, sobre el rio Grande (Mufina). Mivel de | arriba del puente.
aguas en avenidas excepcionales llegan a cubrir luz del
puente actual.
FPuente nuevo tipo puente-alcantarilla . En avenidas Existen defensas de plataforma de carretera aguas
excepcionales el puente se comporta como presa y artiba en ambos estribos.
2 Puente Asillo-Naupaparmpa  |desborda el rio por ambas mérgenes. En 2002 erosions
defensas aguas abajo. Inundacidn y erosion fluvial en
ambas margenes del rio meandrico.
Inundaciones en margen izguierda aguas arriba, como Existen defensas aguas arriba en margen izquierda
10 Bocat A también amplias zonas de inundacidn y erosidn fluvial entre [del rio Crucero. Mecesita ampliar defensas aguas
gl acangar bocatoma y poblado de Azangaro (ambas margenes). abajo para proteccidn de canal.
Ubicado en la confluencia de los rios Pucard y Azangaro,  |Algunos muros atesanales de tierra como defensas
1 Rt peligro de inundaciones y erasidn fluvial. Evento dltimo de inundaciones, en parte erosionados.
v afectd grandes areas de terrenos de pastizales y cultivos
(amhbas margenes).
Ambas margenes del rio Ramis. Terrenos de cultivo y Algunos muros de tierra artesanales como defensas
it A A S A pastizales. Erosidn de terrazas altas con avenidas de inundaciones, para proteger terrenos de cultivo y
12 ERtes Caminacya Samlén excepcionales e inundacidn de terrazas bajas, Sectores de  |viviendas rurales. Defensas con arrimado y
'T'errenos T Cultivoy ¥ Huito, Caminaca Chico. Agrietamientos y colapso parcial de |apisonado de tierra para proteccidn de estribos de
estribo derecho de Puente Caminaca. Inundaciones puente Saman.
recientes en 2001 v 2003,
Armbas margenes del rio Grande/Crucero; peligro de Falta de obras de drenaje para flujos en Ceatuyo
i Beatiive v Ban wlls huaycos y flujos de detritos, Erosidn fluvial, Vertientes y Alaytire. Prohibir crecimiento de estos poblados en
oy 4 laderas de detritos y depdsitos de remocidn antigua. areas susceptibles.
Algunos cagerios ubicados en estas dreas.

s | inea de transmision (33-50-60-66 KV)

s | inea de transmision (138 KV)
=aueenes | jnea de transmision proyectada
I Presa

Bocatoma
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PROVINCIAS HUANCANE Y SAN ANTONIO DE PUTINA

SECTOR

INFRAESTRUCTURA

PELIGROS GEOLOGICOS

MEDIDAS DE PREVENCION EXISTENTES
Y10 RECOMENDACIONES

25

Collana y Tequelaca (Taraco).

Inundaciones por deshorde del rio Ramis en ambas
margenes, que afecta grandes extensiones de tierras.

Defensa en la margen derecha que protege tramo de
carretera Taraco-Huancané.

Yanaoco pampa, Llapupampa,

Inundaciones peridgdicas y excepcionales de caracter fluyvial
{rio Ramig) y lacustre (lago Arapa), que afecta grandes

Reubicacidn de poblados  en el sector  de
Yanaocopampa (2003-2004), y  prohibicidn  de

i Puguis extensiones de terrenos de pastizales, viviendas rurales [asentamientos poblacionales
precarias, ganaderia, etc.
5 Entre Compe (Pusi) , Areas circundantes al lago Titicaca, por debajo de la cota|Prohibicidn de poblaciones en dreas bajo esta cota.

Machajro, isla Patalla

3811 msnm, nivel maximo alcanzado en el siglo pasado.
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