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IN TRO[)UQICION 

Habiéndose producido un deslizamiento de tierras en las proximJJ
dades del caserío de Yuncanpata el 24 de Marzo del año pasado, con 
la lamentable pérdida de vida de cuarenta personas, los pobladores 
de aquel caserío solicitaron al señor Prefecto de Paseo, la presencia 
de una Comisión técnica del Ministerio de Fomento y O. P., para que 
informara acerca del peligro de un nuevo deslizamiento que pudiera 
afectar al caserío en referencia. 

Con este motivo, el Director de la Carta Geológica Nacional, de~ 

signó al suscrito como Jefe de la mencionada Comisión y al Ing. Gui
llermo Ortiz como Asistente, quienes en un período de 9 días efectua
ron los estudios respectivos. 

Ubicación y acceso 

El caserío de Yuncanpata se halla ubicado en la ladera meridional 
del valle del río Paucartambo, en el distrito de Paucartambo, de la 
prov ncia y departamento de Paseo. 

La ubicación geográfica de Yuncanpata es la siguiente: 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

109 39' Sur 

759 45' Oeste 

2,470 m. 

Actualmente este caserío cuenta sólo con 6 viviendas un local es
colar y una pobla~ión de 24 habitantes. 

El acceso a Yuncanpata se realiza uti\Lizando la carretera central 
Lima-Oroy~Carhuamayo en una distancia de 277 km. De Carhuamayo 
sale un ramal de carretera que pasa por el pueblo de Paucartambo 
(50 km.) y se prolonga hasta Yuncán sobre el río Paucartambo, donde 
se levantan las instalaciones hidroeléctricas de la C~rro de Paseo Co. 
La d stancia total es de 78 km. 

Al caserio de Yuncanpata se lleg!a por un camino de herradura 
que parte de la carretera 4 km. antes de Yuncán y asciende por la Que~ 
brada Tingo; el recorrido se hace casi en un hora a lomo de bestia, el 
camino es de fuerte pend1ente con abundante vegetación (foto N9 1). 

Rasgos fisilográficos y geológicos 

El área de Yuncanpata y zonas aledañas forman parte del macizo 
montañoso de Huachón, ·en su prolongación sur-oriental. Esta cadena 
en el área de estudio presenta elevaciones cercanas a los 3,000 m., por 
ejemplo las cumbres que quedan encima de Yuncán y Pampamarca. 
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Foto N° 1.- Obsérvase la escarpa del deslizamiento y el camino a 
Yuncanpata. Vista tomada desde la banda izquierda del río Paucar-

tambo. 

La topografía del área es muy accidentada, las laderas de los cerros tienen fuertes pendientes y han sido d:sectadas por quebradas de 
eorto recorr-ido y fuerte desnivel. 

El río Paucartambo atraviesa el área con dirección Este a Oeste. Uno de los principales afluentes es el, Huachón, que se une con . el río 
Paucartambo 4 km. aguas arriba del caserío de Yuncán; otros afluen
tes. menores son e1 río de Pampamarca por su margen izquierda y va
rios riachuelos que desembocan entre Pampamarca y Tingo; estos tienen 
poco caudal y sólo aumentan con las lluvias intensas, hasta producir 
algunas veces vergaderos huaycos que interrumpen la carretera. 

La disposición del drenaje . en esta área, corresponde al rectangu
lar-dentrítico, controlado fundamentalmente por el fracturamiento de 
las rocas intrusivas que predominan en esta región. 

Entre Pampamarca y Yuncán las quebradas que drenan hacia . eJ río Paucartambo, están cortadas sobre las laderas con más de 30Q de inclinación. 

Datos climatológicos 

En un cuadro de promed;os de, precipitación de 10 años (elaborado 
a base de datos de observación de la Cerro de Paseo Co. entre 1953 y 
1962) se nota que los meses de mayores Huvias son de Octubre . a Marzo con un valor mínimo de 100 mm. y un máximo de 184 mm. mensuales; 
m1entras que en la estación menos hluviosa, en e1 m'smo período .~.e: tienen-valores de 24 a 100 mm. mensuales como mínimo y·máximo res~ pectivamente. · '· 
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El total de la precipitación entre Diciembre de 1961 y Eneno-Febre
ro de 1962, anterior al mes de Marzo en e~ que ocurrió la catástrofe 
fue de 737 mm. que superó en casi una vez y media al promedio de 
pluviosidad de los mismos meses en los diez años anteriores. 

La temperatura durante el día es aLta con ligeras brisas y durante 
la noche desciende a valores moderamente suaves. Las neblinas son 
frecuentes en las primeras horas de la mañana. 

El clima de la región es típico de la ceja de selva. 

Geología local 

En el área de Yuncán y Yuncanpata (veáse mapa topop-áfico y 
geológico adjunto) afloran aisladamente rocas ígneas intrus1vas, que 
al parecer forman parte: de un complejo ígineo de dimensión batolítica 
en el flanco Oriental de los Andes Centrales. Se ·cree que estas rocas 
constituyen un complejo ígneo, basados en la variedad litológica que 
presentan los afloramientos, mostrando diferencias en cuanto a su com
posición, textura y posiblemente edad de intrusión. 

Las rocas de este complejo ígneo varían desde la diorita biotítica 
de grano fino a medio, pasando por una granodiorilta porfiroide, hasta 
grflllitos de textura hipidiomórfica granu;tar a porfiroide, Entre las 
local'idades de Pampamarca y Yuncán la roca ígnea presenta un frac
turamiento de dirección Noroeste. 

Es probable que las rocas intrusivas del área de Yuncán se extien~ 
den regionalmente hacia el Noroeste y corresponden a los cuerpos íg
neos de igual composición que afloran entre Huachón y Rumichaca (J, 
V. Harrison y J. C. Champion, 1954) . 

La ladera que desciende1 desde el poblado de Yuncanpata hasta el 
río Paucartambo, está cubierta por un manto detrítico de origen ma
yormente aluvial, cuyo espesor hlega hasta un máximo de 50 m. Este 
manto detrítico está compuesto por una mezcla de arcillas con ma
terial grueso, constituído principalmente por fragmentos de roca in
trusiva de tamaño que varía desde pocos cm. hasta bloques grandes, 
En la parte superior de todo este material mueble se presenta una 
capa de suelo húmico de color negruzco y de pocos centímetros de 
espesor, que es el resultado de la descomposición de la materia orgá
nica superficial, debido a las condiciones climáticas reinantes. Los 
espolones que quedan a ambos lados de la <ladera ante<s indicada están 
formados de roca granodiorítica fracturada, cuyos afloramientos se 
presentan bastante intemperizados y parcialmente cubiertos de1 vege
tación. 

Este material detrítico cubre una extensión considerable dea área 
estudiada; su naturaleza inconsistente, su facilidad a la percolación 
por infiltración permite que lubrique la base· de este material y con
siderando la pendiente de la ladera sobre la cual reposa, hace que sea 
altamente inestable y sujeto a deslizamientos. 
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GEODINAMIOA 

Deslizamiento en Yuncanpata 

El deslizamiento ocurrido en Marzo de 1962, se produjo sobre el 
flanco derecho del valle del Paucartambo, a unos 400 metros de 
distaneia al Suroeste de la represa de Yuncán y a 800 metros al Nor
este de Yuncanpata. 

El área deslizada tiene forma alarglada en d'rección NNE con 300 
metros de largo y 200 metros de ancho en promedio. 

Con fines descriptivos, en el área del deslizamiento se distinguen 
tres zonas: a) zona de desgarramiento, b) zona de asentamiento y e) 
zona de acumulación ó p'e de1 deslizamiento (foto N9 2). 

Zona de desgarramiento 

En esta zona se ha formado una escarpa o barranco de borde on
dulado e irregular con cerca de 450 metros de perímetro; presenta un 
talud empinado que en algunos sitios tiene 60 metros de altura. La 
escarpa está formada en el material detrítico que constituye todo el 
espolón que baja desde Yuncanpata. En un corte vertical del barranco 
se aprecia de arriba hacia abajo, primero una delgada capa de materia 
húmica y suelo, y luego debajo una capa más consistente de detritos 
de naturaleza aluvial, compuesta de fragmentos de roca de diversos 
tamaños en una matriz arcillosa, carente de toda estratificación u or
den alguno. 

Foto No 2.- Vista completa del deslizamiento de Yuncanpata a; 

~ zona de desgarramiento b) zona de asentamiento e) pie del <;lesliza• 
miento. Los números 1, 2, 3A y 4 señalan las raJaduras en el borde 

del barranco. 
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En la base de la escarpa se puede observar aún pequeños brotes 
de agua provenientes de la infiltraciim de las partes altas. 

Encima y cerca de la escarpa se, presentan numerosas fracturas 
como consecuencia del movimiento deslizante. 

Zona de asentamiento 

Queda inmediatamente debajo de la fractura del deslizamiento. L,as 
condiciones del terreno en esta zona son todavía de inestabilidad, de
bido a la fragmentación e incoherenóa del material detrítico desplaza
do Con las lluvias intensas este material va cediendo y desplomándose 
hacia las partes bajas provocando la natural alarma de los habitantes. 

Zona de acumulación 

Está constituída por el amontonamiento de escombros que han al
canzado su posición de equilibrio al llegar a los terrenos bajos y suaves 
de las márgenes del valle. 

Oondiciones del terreno en la parte alta del deslizamiento 

,Después de producido el deslizamiento han quedado afectados los 
terrenos situados encima del área deslizada. En esta parte hay dos 
sectores, según sus características y peliÍgros que presentan, las des
cr;bimos en este informe¡ como áreas A-1 y A-2. 

El área A-1 considerada de peligro inminente, queda inmediatamen
te encima del área deslizada, está constituída por el mismo material 
detrítico que forma toda la ladera de Yuncanpata hacia abajo. El án
gulo de reposo que forman el plano de deslizamiento sobre el basamen
to granítico es a.lrede1dor de 30?. 

En el área A-1 existen numerosas fracturas que han sido observa
das en el terreno y están demarcadas en el mapa adjunto. Las fractu
ras más impresionantes por la magnitud de ·la corrida y por la abertura 
de las mismas, son las que se hallan próximas al barranco ó escarpa 
principal del deslizamiento. Todas estas fracturas pueden ser vías 
buenas de infiltración principalmente en los días lluviosos. 

Además, de las fracturas y escarpas presentes se puede comprobar 
que el deslizamiento producido ha dejado sin base de sustentación a 
Jos terrenos del área A-1. El agua que se infí'ltra a traves de las frac
turas y superficies deslizantes, aparte de lubricar la base deL material 
detritico o plano de deslizamiento, aumenta considerablemente la car
ga hidrostática del mismo poniendo en peligro la estabilidad de estos 
terrenos. 

El área A-2 denominada de peligro relativo (Lám. 1) esta situada en
sima del áre;a A-1 y abarca el poblado de Yuncanpata. Se le clasifica de 
peligro relativo en atención a su gradiente suave, aún cuando el material 
tiene las mismas características que en el área A-1. Considerando el per
fil de la ladera Yuncanpata y el deslizamiento, se1 nota que el material 
detrítico en el área A-2 reposa con un ángulo de 109 a 159 en relación 
con la horizontal, de tal modo que la base de sustentación es mayor 
que en el caso anterior. 
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Sin embargo Ia preseneia de pequeñas fracturas y rajaduras den~ 
tro del material detrítico de las vecindades de Yuncapata, demuestra 
c1ertas condiciones de inestabilidad del terreno, probablemente estos 
fenómenos son causados por efecto de la sobresaturación del material 
detrítico cuyo aumento de peso produce asentamientos y fracturamien
tos suaves y locales. 

La existencia de escarpas de asentamilentos antiguos, encima de 
Yuncanpata claramente demarcados (fotos 3 y 4) a pesar de la vegeta
ción que se ha desarrollado sobre ella, nos induce a pensar que el 
área ha estado sometida a procesos dinámicos desde años atrás. 

Foto No 3.- Vista hacia el SE de Yuncanpata. Adviértase al fondo 
escarpas de antiguos asentamientos de tierras (hachurado la acequia 

(A) de sangría que drena hacia la quebrada. 

Foto N° 4.- Escarpa de un deslizamiento reciente, encima de Yun· 
can pata. Tiene 3 O m. de largo y 5O cm. de alto. 
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Causas del deslizamiento 

La causa principal de deslizamiento se debe a la sobresaturación 
del material detrítico que componen las laderas bajas de Yuncanpata 
fenómeno causado por las aguas de infiltración provenientes de un 
pozo sin re!Vestimiento que hay en el pueblo, y sobre todo por las 
abundantes lluvias ocurridas en este lugar, durante los tres meses an
teriores al de1 la fecha del deslizamiiento. 

La sobresaturación del manto detrítico dió lugar a un incremento 
excesivo de peso, que debi!Litó <la resistencia a los esfuerzos cortantes 
los cuales activados por la gravedad produjeron el deslizamiento. 

Daños causados por el deslizamiento 

La catástrofe del 24 de Marzo de 1962, causó la muerte de 40 perso~ 
nas, principalmente mujeres y niños que infortunadamente se encon
traban en sus casas ubicadas en la parte baja del pueblo, en el mo~ 
mento del desastre. 

Los daños materiales se redujeron a Ia destrucción de seis hectá
reas de tierras de cultivos de panllevar. La avalancha del material 
deslizado en su recorrido hacia el río Paucartambo destruyó un tramo 
de la carretera así como algunas viviendas de campamento. 

La represa y otras instalaciones de la Hidroeléctrica de Yuncán, 
propiedad de la Cerro de Paseo Co., no resultaron mayormente afee~ 
tadas por e1 deslizamiento, debido a que fueron protegidas por un 
espolón de roca ígnea, que resistió el embate de la masa de lodo y 
rocas que cayeron. 

CONCLUBIONIES Y RLEIOOM!E\ND!A.OIONES 

1.- El deslizamiento producido en Yuncanpata es un fenómeno diná
mico producido por efocto de la sobresaturación y la gravedad, 
en terreno de poca consistencia que forman la cubierta de una 
roca dura de pendiente fuerte. 

2.- A parte de la lamentable pérdi'da de 40 vidas, l10s daños materia~ 
les no han alcanzado grandes proporciones porque las tierras de 
cultivo que se han perdido tienen bajo valor. De haber tenido 
el deslizamento mayores proporciones hubiera afectado a la re
presa de Yuncán, avaluada en varios millones de dólares. 

3.- Se prevee que existe todavía peligro inminente de nuevos deliza~ 

mÍientos, por ex:istir áreas inestables inmediatamente encima de 
la zona desNzada. 

4.- El área clasificada en peligro redativo (A-2), dentro de la cual 
está ubicada Yuncanpata, si bien no se halla en peligro inme
diato, su estabfu.dad está comprometida por el peligro latente 
que presenta el terreno situado en la parte inferior. 

. . . 
5.- Se recomienda ·construir dos canales de sangría, tal como se in

dican en el mapa (taro. !) para drenar las ag)uas hacia las que
bradas adyacentes, con el fin de evitar o disminui:r la infiltración. 
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6.- Controlar el regadío de los terrenos de cultivo de la parte superior, 
evitando pérdidas de agua por infiltración que ocasionarían nue
vos de~rruinbes. 

7.- Impermeabilizar los pozos con el fin de evitar las pérdidas de 
agua por infiltración. 

8.- Como medida de precaucilán se recomienda a los pobladores de 
Yuncanpata construir sus nuevas viviendas en la suave planicie 
situada entre Choclapata y Yuncanpata ubicada a 4 Km. al SE de 
este último, el terreno en dicho lugar ofrece 'las garantías de 
estabilidad y seguridad. 

Lima, Marzo de. 1963. 
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